artesia
DP-10e

Instrukcja obstugi



Przygotowanie

Dzigkujemy za zakup instrumentu. W celu wtasciwego i bezpiecznego uzytkowania,
prosimy doktadnie zapozna¢ si¢ z ponizszg instrukcja obstugi.

CAUTION
IRISK OF ELECTRIC SHOCK| '
IDO NOT OPEN .
Instrukcja bezpieczenstwa
T 1

Piktogram NA OBUDOWIE z btyskawicg w tréjkgcie oznacza urzgdzenie pod
napigciem. Otwieranie obudowy instrumentu badz tez naprawy na wiasng reke moga
skonczy¢ sie porazeniem elektrycznym, co stanowi bezpos$rednie zagrozenie dla zycia i
zdrowia.

Symbol ten oznacza bardzo wazny element/bardzo wazng informacje. Nie nalezy jej
bagatelizowaé, i zwréci¢ szczegdlng uwage na informacje znajdujacy sie obok tego
symbolu

Zasady bezpieczenstwa - przeczytaj uwaznie!

Najwazniejsze zasady bezpieczenstwa

1) Przeczytaj uwaznie instrukcje.

2) Zachowaj sie do zalecen instrukciji.

3) Przestudiuj wszystkie ostrzezenia.

4) Zapoznaj sie z catg instrukcja.

5) Nie korzystaj z urzadzenia w poblizu wody lub innych cieczy
6) Urzadzenie czys¢ tylko suchg szmatkg

7) Nie zakrywaj otworéw wentylacyjnych urzadzenia. Ulokuj urzgdzenie zgodnie z zaleceniami.
8) Nie umieszczaj instrumentu blisko zrédet ciepta, takich jak grzejniki, piece lub inne urzadzenia
generujgce ciepto

9) Nie deformuj w zaden sposdb wtyczki od zasilacza instrumentu. Wtyczka posiada dwa bolce
oraz otwdr na uziemienie. Jezeli wtyczka w jaki$ sposéb nie pasuje do gniazdka, skontaktuj si¢ z
elektrykiem aby wymienit gniazdko elektryczne w Twoim domu.

10) Chron kabel zasilajgcy przed nadepnigciem oraz wyszarpnigciem z wtyczki.

11) Uzywaj tylko elementéw/akcesoriéow dedykowanych przez producenta

12) Uzywaj tylko bezpiecznych statywoéw, a najlepiej tylko z tego ktéry jest dotgczony
bezposrednio do instrumentu. Badz ostrozny podczas montazu statywu oraz przenoszeniu
instrumentu, gdyz nieumiejetne zachowanie si¢ w tej kwestii moze grozi¢ zranieniem.

13) Odtgcz urzadzenie od pradu podczas burzy badz kiedy nie jest uzywane przez dtuzszy czas
14) Do wszelkich napraw upowazniony jest tylko i wytgcznie oficjalny serwis firmy. Nigdy nie
naprawiaj nic na wtasng reke, gdyz grozi to powaznym niebezpieczenstwem. Zaleca sig, aby
instrument zostat niezwtocznie poddany operacji serwisowej po takich zdarzeniach jak zalanie,
uszkodzenie obudowy, uszkodzenie zasilacza, upadek z wysokosci, kontakt instrumentu z
deszczem, wydobywajacy si¢ dziwny zapach z instrumentu.

UWAGA!: Aby zminimalizowaé ryzyko porazenia elektrycznego, nie wystawiaj instrumentu

Roséb
zalany badz mechanicznie uszkodzony!




TEMAT STRONA
PANEL KONTROLNY 1
INSTALACJA 3
PODSTAWOWE OPERACJE 4
Zt ACZA 7
BRZMIENIA | EFEKTY 9
PERSONALIZACJA BRZMIENIA 14
AKOMPANIAMENT 21
REJESTRATOR 24
NAUKA UTWOROW 26
MIDI 28
RESET DO USTAWIEN FABRYCZNYCH 29
ZALACZNIK 30
SPECYFIKACJA 34

GWARANCJA 35



Panel sterowania
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DC12v

+—9—-

D D

PEDAL

Connections Panel

[ |
1 D

O, @ 1,00 os
(O = @O O@

Level

AuxIn
ine Out

Headphones

Przedni panel

1. Przycisk STANDBY / ON 19. Przycisk LAYER

2. Pokretto VOLUME Data Control 20. Przycisk SPLIT

3. Przycisk DEMO 21. Przycisk REVERB
4. Przycisk BANK A/BANK B 22. Przycisk CHORUS
5. Przycisk SYNC / RECORD 23. Przycisk DUET

6. Przycisk INTRO / ENDING / ACCOMP Tylny panel

7. Przycisk FILLIN / TRACK 1 24. Zigeze pedatu

8. Przycisk VARATION / TRACK 2 25. Zigeze zasilania (DC 12 V)
9. Przycisk START / STOP / PLAY

10. Przycisk CHORD / EQ Panel polaczen

11. Przycisk TEMPO / METRONOME 26. stuchawki 1/2

12. Przycisk SETUP 27.MIDI Out

13. wyswietlacz LCD 28. ztgcze USB do hosta
14. Przycisk pokretta DATA WHEEL 29. Wejécie Aux Line

15. Przycisk + / YES 30. Wyjscie liniowe

16. Przycisk - / NO 31. Poziom wejscia Aux
17. Przycisk VOICE / RHYTHM

18. Przyciski wyboru VOICE / RHYTHM



Przygotowanie

Bez watpienia chcesz gra¢ na swoim nowym instrumencie, ale najpierw upewnij sig, ze

wykonate$ nast¢pujace kroki konfiguracji:

1) Zobacz instrukcje montazu
2) Gdy pianino jest juz bezpiecznie zmontowane, podtacz wtyczke pedatow do gniazda

pedatu znajdujacego si¢ na dolnym panelu tylnym.

g

3 ) Podtacz drugi koniec kabla zasilajacego do gniazdka elektrycznego.

UWAGA
1. Upewnij sig, ze pianino jest wytaczone przed podigczeniem i odlaczeniem zasilania.

2. Ustaw pokretto glto$nosci na minimum przed wlaczeniem zasilania.




Podstawowa operacje

Uruchomienie

Naci$nij przycisk [STANDBY / ON], aby wtaczy¢ instrument, a wy$wietlacz LCD zostanie pod$wietlony.

~

O =T |
STANDBY / ON '--I I
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Auto Standby J

Pianino wytaczy si¢ automatycznie po 30 minutach bezczynnosci. W takim przypadku

naci$nij przycisk [STANDBY / ON], aby wlaczy¢ zasilanie.

Dezaktywuj funkcje Auto Standby

Aby wytaczy¢ funkcje Auto Power Standby: przytrzymaj pierwszy biaty [ R B 10
klawisz i pierwszy czarny klawisz od lewej
boku klawiatury w tym samym czasie, a nast¢pnie nacisnij . /5,2

=

przycisk [STANDBY / ON]. // 2
A1
<A

Regulacja glo$noSci
System gto$nikéw w Twoim pianinie jest bardzo mocny i moze by¢ za gtosny w niektérych pokojach.
Ustaw pokretlo [VOLUME] na godzing 12 jako bezpieczny punkt poczatkowy. Mozesz regulowacé

gtosnos¢ w dowolnym momencie, nawet podczas gry.

VOLUME

MIN MAX

Teraz graj na instrumencie. Powiniene$ ustysze¢ bogate brzmienie domy$lnego dzwigku fortepianu.

Pedaly fortepianowe

Podobnie jak zwykty fortepian, Twoje pianino ma 3 pedaty:

Pedal tlumika (prawy)

Pedat ttumika petni t¢ sama funkcjg¢, co pedat ttumika w prawdziwym pianinie

akustycznym, umozliwiajac podtrzymanie dzwigku nut

granych po zwolnieniu palcow z klawiszy.



Pedal tenuto (Sr k

Pedat sostenuto rowniez pozwala na przedtuzanie dzwigkow, ale dziala troch¢ inaczej niz pedal thumika.
Jesli zagrasz nutg lub akord na klawiaturze i naci$niesz pedat sostenuto, gdy nuty sg trzymane, nuty te

beda przedtuzane tak dlugo, jak pedal bedzie trzymany. Wszystkie pdzniej grane nuty nie zostang

TENUT

Pedal soft (lewy)

Soft pedat pianina akustycznego zmienia charakter dzwigku, czyniac go bardziej migkkim i

cichszym. Migkki pedat fortepianu robi doktadnie to samo.

Naci$nij pedat soft, gdy chcesz zagra¢ fragmenty wymagajace ekstremalnego pianissimo.

SOFT/PIANO

y

Odtwarzanie utworéw demonstracyjnych

Dostgpnych jest 10 utworow demonstracyjnych, ktore mozesz odtwarza¢ indywidualnie. Oto instrukcja jak wybra¢ i
odtworzy¢ utwory demonstracyjne.

B Odsluchanie utworéw demonstracyjnych

Nacis$nij przycisk [DEMO], aby przej$¢ do trybu Demo.

v DEMOSOrE
7
i

DEM(

Wyswietlacz pokaze ,, DemoSong, ” po 5 sekundach wtedy utwory demo beda

Rozpocznie odtwarzanie w kolejnosci. Mozesz uzy¢ przyciskow [+ / YES] / [- / NO] lub
pokretta [DATA WHEEL], aby wybra¢ utwor, ktory chcesz odtworzy¢.




Naci$nij ponownie przycisk [DEMO], aby zatrzyma¢ odtwarzanie utworu demonstracyjnego.

[+/YES]i[-/NO]
Te przyciski stuza do regulacji lub wyboru parametréow

okreslonych funkcji.



Zlacza instrumentu

Stuchawki

To pianino jest wyposazone w dwa zestawy standardowych stereofonicznych gniazd stuchawkowych,
aby umozliwié¢ prywatna praktyke lub granie pézno w nocy. System gtosnikow wewngtrznych

jest automatycznie wytaczany po podtaczeniu stuchawek do 1. gniazda stuchawkowego.

0 @E.00.
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Headomoras

Wyjscie MIDI

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) to interfejs komunikacyjny o §wiatowym standardzie, ktory
umozliwia elektronicznym instrumentom muzycznym komunikowanie si¢ ze sobg poprzez wysytanie i
odbieranie zgodnych nut, zmian w programie i innych typow danych MIDI. Nalezy podtaczy¢ MIDI

tylko do innego urzadzenia wyposazonego w wejscie MIDI.

MIDI IN

WYJSCIE MIDI

UWAUA

Gniazdo MIDI OUT przesyta dane MIDI do innego urzadzenia MIDI.




Wyjscie liniowe

Wyjscie liniowe stereo RCA fortepianu moze stuzy¢ do dostarczania sygnatu wyjsciowego
pianina do wzmacniacza, systemu dzwigku stereo, miksera lub aktywnych monitoréw gto$nikowych.

Wewnetrzny system dzwiekowy pianina pozostanie wtaczony, chyba ze do gniazda # 1 zostang podtaczone

stuchawki.

Korzystanie z USB-MIDI / USB Audio

Ten produkt umozliwia przesytanie informacji MIDI przez USB do laptopa, tabletu lub smartfona. Cho¢
moze si¢ to wydawaé skomplikowane, w rzeczywistosci jest catkiem proste. To pianino jest zgodne z

klasa USB PlugNPlay; dlatego nie ma potrzeby instalowania

Sterownikow umozliwiajacych wspotprace z komputerem. Po prostu podtacz go, a system operacyjny komputera zajmie si¢
reszta. Pianino begdzie wspolpracowaé ze wszystkimi standardowymi programami komputerowymi opartymi na standardzie

MIDI.
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Aux In

Ztacza Aux In stereo RCA umozliwiaja odtwarzanie zewngtrznego zrodta dzwigku (np Laptop, tablet

lub smartfon wyjscie) przez wbudowane gtosniki pianina lub wyj$cia stuchawkowe.

10
1S

Poziom sygnatu Aux In mozna regulowaé za pomoca pokretta Input Level.
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Brzmienia

Ten instrument ma 137 brzmien. Peina lista wszystkich brzmien znajduje si¢ na stronie 31.

Wybér brzmienia

Gdy $wieci si¢ gorny wskaznik LED przycisku [VOICE / RHYTHM], mozna wybra¢ zadane brzmienie,
naciskajac odpowiedni przycisk VOICE.

VOICE o PIANO E. PIANO ORGAN STRINGS

BALLAD POP

DP-10e ma 4 przyciski brzmien do bezposredniego wyboru.

Po naci$nigciu przycisku brzmienia na wyswietlaczu pojawi si¢ numer przypisanego

brzmienia, a przycisk zaswieci sig.

Brzmienie instrumentu mozna zmienié¢, naciskajac jeden z przyciskéw pozostatych brzmien instrumentu,

naciskajac przycisk [+ / YES] /[- / NO] lub obracajac [DATA WHEEL], aby wybra¢ zadane brzmienie.

Przycisk Layer

W trybie warstwowym moga by¢ odtwarzane jednoczes$nie dwa brzmienia, kazdy z wybrana gto$noscia.
Nacisnij przycisk [LAYER], a gdy Wskaznik LED miga naci$nij przycisk brzmienia, aby wybra¢ drugie

brzmienie.

¢

e mbpinesl |
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Jesli nie wybierzesz glosu warstwy w ciagu 5 sekund po wejsciu w tryb warstwy,

instrument automatycznie opusci ten wybo6r menu.

Jesli dioda LAYER nie miga, naci$nigcie przycisku wyboru glosu spowoduje zmiang podstawowego brzmienia.

® Ustaw glosSno$¢ glosu warstwy

Odniesienie: Gto$no$¢ brzmienia Dual (str.17).

® Wyjdz z trybu Layer Voice

Aby wylaczy¢ tryb warstw: ponownie nacisnij przycisk [LAYER].



Przycisk Split

Nacis$nij przycisk [SPLIT], aby aktywowac tryb Split. Twoja klawiatura zostanie podzielona na dwie sekcje,
ktore odtwarzaja rézne brzmienia po lewej i prawej stronie klawiatury. Aby wiaczy¢ tryb Split: naci$nij
przycisk [SPLIT], a gdy dioda Split zacznie miga¢, nacidnij przycisk wyboru brzmienia, aby wybra¢ brzmienie

dla lewej reki .

" AcstBass
SPLIT \\>" :- :- /

Jesli nie wybierzesz brzmienia w ciagu 5 sekund po wejsciu w tryb Split, instrument automatycznie opusci to

menu.
Gdy dioda Split nie miga, naci$nigcie przycisku wyboru brzmienia spowoduje zmiang

ustawienia gtdwnego brzmienia.

Aby wytaczy¢ tryb podziatu: ponownie nacisnij przycisk [SPLIT].

i Regulacja glo$nosci brzmienia Split

Odniesienie: Gto$no$§¢ brzmienia Split (str.17 ).

® Zmiana punktu podzialu

Punkt podziatu to miejsce, w ktorym lewa i prawa cz¢$¢ klawiatury roznia si¢
brzmieniem. Po wyj$ciu z trybu podziatu, przytrzymaj wcisniety przycisk [SPLIT], dioda zacznie migac,

mozesz nacisng¢ dowolny klawisz, aby ustawi¢ warto$¢ punktu podziatu: 1-88. (Domys$lnie: 35 klawisz) .

Reverb

Przycisk [REVERB] wybiera szereg cyfrowych efektow pogtosu, ktorych mozna uzywac¢ w celu
uzyskania dodatkowej gtebi i ekspresji.
Nacis$nigcie przycisku [REVERB] wlacza lub wytacza efekt pogtosu. Domy$lny typ pogtosu

2

to ,, room 3.

Gdy tryb pogtosu jest wlaczony, za pomoca pokretta lub [DATA [+/YES]i[-/NOJ
WHEEL] mozna wybra¢ inny rodzaj pogtosu.
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Rodzaje pogtosu z ponizszej listy mozna wybra¢ w celu uzyskania spersonalizowanego efektu glebi.

00 01 02 03 04 05 06 07 08

Nic Halll Hall2 Stage 1 Stage 2

Room 1 Room 2 Room 3 Plate

Aby zmieni¢ poziom gto$nosci pogtosu: patrz strona 15.

Chorus

Chorus to poszerzajacy efekt dodawany do wybranego brzmienia instrumentu. Naci$nij
przycisk [CHORUS], aby wtaczy¢ lub wytaczy¢ efekt Chorus. (Domyslnie: 00) Gdy wtaczony

jest tryb Chorus, mozesz nacisna¢ lub [+ / YES] i [- / NO] guziki

Potencjometrem [DATA WHEEL] wybierz rodzaj efektu Chorus.

\

CHORU}'-»___»}/

Sa nastgpujace rodzaje efektu CHORUS:

00 01 02 03 04 05 06 07 08
NIC Chér 1 Chorus2 Chorus3 Chorus4 Sprzgienic Flangerl ShortDelay S
Zwrotne
9 10 1 12 13
Flanger2 Flanger3 Celestel Celeste 2 Celeste 3

Aby zmieni¢ poziom efektu Chorus, patrz strona 16.

DUET

Weisnij [ DUET ], aby wybra¢ tryb duetu. W tym trybie klawiatura begdzie
podzielona na dwa oddzielne obszary gry dla

nauczyciela i ucznia.

Po prawej: od C # 3 do C7

Po lewej: od A-1 do C3
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Bedzie to bardzo pomocne, gdy instrument bgdzie uzywany przez dwoéch muzykéw w tym samym

czasie, poniewaz b¢da oni mogli gra¢ tym samym rejestrem w réznych oktawach.

Naci$nij [ DUET ] ponownie, aby wyj$¢ z trybu DUET.

Metronom

Metronom to wygodna funkcja do ¢wiczen, ktora zapewnia solidne dzwigckowe wskazowki rytmiczne podczas

nagrywania.
Gdy dolny wskaznik przycisku [BANK A / BANK B] $wieci si¢, nacis$nij przycisk [ METRONOM ], aby

wlaczy¢ lub wytaczyé metronom.

e Sygnatura czasowa, czyli Metrum

Przytrzymujagc [METRONOME ] [uzyj przyciskow [+ / YES] i [- / NO]
lub [DATA WHEEL], aby zmieni¢ metrum metronomu.
Sygnatury czasowe: 2/2, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 .

O° oG .. HEREMYRE

EQ METRONO! L l / L l
T 7 T

@)

BANK B

e Regulacja tempa metronomu

Ta funkcja umozliwia ustawienie tempa rytmu.
Gdy zaswieci si¢ gorny wskaznik przycisku [BANK A / BANK B], naci$nij przycisk [ TEMPO ], aby

ustawi¢ warto$¢ tempa.
Uzyj [ +/YES]/[-/NO] lub pokretta [DATA WHEEL], aby zmieni¢ zakres wartosci tempa od 20 do 280 BPM

(uderzen na minute).

CHORD TEMPO

i TEMFO

/)

EQ METRONOM

/
/
Dynamika

Dostosowanie poziomu czulo$ci na dotyk klawiszy fortepianu.

Zobacz na stronie 18.



EQ

Gdy dolny wskaznik przycisku [BANK A / BANK B] $wieci si¢, naci$nij przycisk [ EQ ]
kilkakrotnie, aby wybra¢ funkcje EQ Bass lub EQ Wysokie tony.

Nacis$nij kilkakrotnie przycisk [CHORD / EQ], aby wybra¢ EQ Bass, a nastepnie naci$nij przyciski [+ / YES]
i[-/NO] lub [DATA WHEEL], aby ustawi¢ warto$¢: -12 ~ 12. (Domyslnie: 00).

CHORD
R1 EL‘":':'EE
o [
L
Nacisnij kilkakrotnie przycisk [CHORD / EQ], aby wybra¢ tony wysokie EQ , nastgpnie weisnij

przyciski [+ / YES] i [-/ NO] lub [DATA WHEELY], aby ustawi¢ warto$¢: -12 ~ 12. (DomySlnie: 00).

CHORD



Ustawienia

Naci$nij kilkakrotnie przycisk [SET UP] lub obro¢ [DATA WHEEL], aby wybra¢ zadana funkcjg, patrz

tabela ponizej:

Funkcja Wyséwietlacz LCD Zakres DomyS$lna
Rodzaj pogtosu REVERB 00-08 05
Typ chorus CHOR 00-13 00
Poziom poglosu REVLVL 00-63 18
Poziom Chorus CHR LVL 00-63 18
Typ metronomu TYP MET 2/2-8/12 4/4
Glo$no$¢ metronomu MET VOL 00-127 100
Glosnosé gléwnego brzmienia MAIN VOL 00-127 115
Gloéno$¢ brzmienia Split SPLITVOL 00-127 100
Glo$nosé glosu warstwy LAYVOL 00-127 75
AccompanimentVolume ACC VOL 00-31 19
Czuto$é na dotyk TOUCH 00-06 02
Stroj TONE - 64-63 00
Transponowaé TRANSPOS - 12-12 00
Ocena piosenki GRADING On / Off NA
Lokalny LOCAL On / Off NA
Resctowanic RESET




e Rodzaj poglosu
Nacis$nij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obr6¢ [DATA WHEEL] aby wybra¢ ,,REVERB”,
nastepnie nacis$nij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzi¢ wybor, a nastepnie uzyj przyciskow [+ / Yes] i [- / No]

lub pokretta [DATA WHEEL], aby wybra¢ zadany rodzaj pogtosu . Zakres: 00 - 08. (domyslnie: 05)

FEUERE

QO |
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SETUP\»_»K‘/ /YES /NO Al /4|

Po wybraniu rodzaju pogtosu 00 efekt pogtosu nie jest generowany.

e Typ chorus

Nacisnij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obro¢ [DATA WHEEL] aby wybra¢ ,,CHORUS”,

nastepnie naci$nij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzi¢ wybor, a nastgpnie uzyj przyciskow [+ / Yes] i [- / No] lub

pokretta [DATA WHEEL], aby wybra¢ zadany rodzaj efektu Chorus . Zakres: 00-13. (Domys$lnie: 00)

CHORLS

O O 17
TN \ L0l

+/YES -/ NO

Po wybraniu rodzaju efektu chorus ,,00" nie jest wytwarzany efekt chorus.

e Poziom poglosu
Ta funkcja umozliwia dostosowanie gtebi pogtosu dla sekcji glosowe;j.

Nacisénij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obro¢ [DATA WHEEL] aby wybra¢ ,,REV LVL”,
nastepnie nacis$nij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzi¢ wybor, a nastepnie uzyj przyciskow [+ / Yes] i [- / No] lub

pokretta [DATA WHEEL], aby ustawi¢ wartos¢. Zasigg : 00 - 63 . (Domyslnie: 18)

SN\ Q Q 7R1 RELD UL |
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SETUP \ +/YES -/ NO
L.



e Poziom chorus

Ta funkcja umozliwia dostosowanie gtebi efektu Chorus w sekcji brzmienia.

Nacisnij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obro¢ [DATA WHEEL] aby wybra¢ ,,CHR LVL”,
nastepnie naci$nij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzi¢ wybor, a nast¢pnie uzyj przyciskow [+ / Yes] i [- / No] lub

[DATA WHEEL], aby ustawi¢ warto$¢. Zakres : 00 - 63 . (DomysSlnie: 18)

W CHR LLL

@ 0O -

+/YES -/NO
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e Typ metronomu

W tej funkcji mozesz ustawi¢ sygnatura czasowa metronomu, czyli metrum.

Naci$nij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obré¢ [DATA WHEEL], aby wybraé

» TYP MET ”, a nast¢pnie naci$nij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzi¢ zaznaczenie, a nast¢gpnie uzyj
przyciskow [+ / Yes] i [- / No] lub [DATA WHEEL], aby wyregulowa¢ warto$¢. Sygnatury czasowe: 2/2, 1/4,
2/4,3/4,4/4,5/4, 6/4,3/8, 6/8,7/8, 9/8, 12/8 .

(Domyslnie: 4/4)

. HENEETRE

2. 00 "Gy

e Glosnos¢é metronomu

W tej funkcji mozna ustawic¢ glo$nos¢é metronomu.

Nacisnij kilkakrotnie przycisk [SETUP], aby wybra¢ ,, MET VOL ”, nast¢pnie naci$nij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzié¢
zaznaczenie, a nastgpnie uzyj przyciskow [+ / Yes] i [- / No] lub [DATA WHEEL], aby zwi¢kszy¢ lub zmniejszy¢

warto$¢. Zakres: 00-127. (Domys$lnie: 100)
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® Glosnosé gléwnego brzmienia
W tej funkcji mozna ustawi¢ glo$nos¢ brzmienia gtownego.

Nacisnij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obr6¢ [DATA WHEEL], aby wybra¢ ,, MAIN VOL ”, a nastgpnie nacis$nij
przycisk [+ / Yes], aby potwierdzi¢ zaznaczenie, a nastgpnie uzyj przyciskéw [+ / Yes] i [- / No] lub [DATA
WHEEL], aby zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ wartos¢.

Zakres: 00-127. (Domys$lnie: 115)

Nalezy pamigtac, ze w przypadku zwigkszenia poziomu glosnosci gtownej moga wystapic¢ niewielkie

znieksztalcenia.
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. Glo$no$¢ brzmienia Split
W tej funkcji mozesz ustawi¢ gto$nos$¢ brzmienia podziatu klawiatury

Nacis$nij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obré¢ [DATA WHEEL], aby wybra¢

» SPLIT VOL ”, a nastgpnie naci$nij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzi¢ zaznaczenie, a nast¢pnie uzyj
przyciskow [+ / Yes] i [- / No] lub [DATA WHEEL], aby zwi¢kszy¢ lub zmniejszy¢ wartosé. Zakres: 00-127.
(Domysélnie: 100)
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Glosnos¢ glosu warstwy

W tej funkcji mozna ustawic¢ glosnosé¢ gtosu warstwy.

Nacisnij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obro¢ [DATA WHEEL], aby wybra¢ ,, LAY VOL ” , a nastgpnie naci$nij
przycisk [+ / Yes], aby potwierdzi¢ zaznaczenie, a nastgpnie uzyj przyciskow [+ / Yes] i [- / No] lub [DATA
WHEEL], aby zwigkszy lub zmniejszy¢ wartos¢.

Zakres: 00-127. (DomyS$lnie: 75)
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e Acc.Vol

Ta funkcja umozliwia zwigkszanie lub zmniejszanie gto$nosci akompaniamentu fortepianu.

Naci$nij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obr6¢ [DATA WHEEL] aby wybra¢ " ACC

VOL ", nastepnie nacisnij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzi¢ wybér, a nastepnie uzyj [+ / Yes]
i przyciski [- / No] lub [DATA WHEEL], aby ustawi¢ warto$¢. Zasigg : 00-31.

(Domyslnie: 19)
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e Dynamika

Ta funkcja umozliwia zwigkszenie lub zmniejszenie czuto$ci fortepianu na dotyk.

Nacis$nij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obro¢ [DATA WHEEL] aby wybra¢ ,,TOUCH”,

nastepnie nacis$nij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzi¢ wybor, a nastepnie uzyj przyciskow [+ / Yes] i [- / No] lub

pokretta [DATA WHEELY], aby ustawi¢ wartos¢. 1| TOUCH LO, 2 TOUCH NOR, 3 TOUCH HI, 4 TCH2 LOW, 5 TCH2
NOR, 6 TCH2 HI . (Domyslnie: 2) .
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o Stréj

Ta funkcja umozliwia podniesienie lub obnizenie stroju fortepianu.

Nacis$nij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obr6¢ [DATA WHEEL] aby wybra¢ ,,TUNE”,
nastepnie nacis$nij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzi¢ wybor, a nastgpnie uzyj przyciskow [+ / Yes] i [-/
No] lub [DATA WHEEL], aby ustawi¢ wartos¢. Zasigg : -64 - 63. (Domy$lnie: 00)
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® Transpozycja

Funkcja Transpose umozliwia zmiang stroju fortepianu w krokach pottonowych, do maksymalnego

ustawienia 12 pottonow (jedna oktawa).

Nacis$nij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obro¢ [DATA WHEEL] wybra¢é
»TRANSPOS”, a nast¢pnie naci$nij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzi¢ wybor, a nastepnie uzyj

przyciskow [+ / Yes] i [- / No] lub pokretta [DATA WHEEL], aby ustawi¢ wartos¢.

Zasigg : -12 - 12. (Domys$lnie: 00)
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e Ocena wykonania piosenki

Ta funkcja jest dostgpna w trybie uczenia si¢ utworu, podczas odtwarzania utworow

automatycznie wystawia stopien na podstawie Twojego wykonania.

Nacisnij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obré¢ [DATA WHEEL] wybra¢
»GRADING?, a nastepnie nacisnij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzi¢ wybor, a nast¢pnie uzyj
przyciskow [+ / Yes] i [- / No] lub pokretta [DATA WHEEL], aby wlaczy¢ lub wytaczy¢ t¢ funkcje. (Domys$lnie: wi.)

" GRADTHG
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® Lokalne MIDI <LOCAL>

Korzystajac z tej funkcji, mozesz wyltaczyé wewnetrzny generator dzwigkoéw klawiatury,

podczas wysytania danych MIDI.

Nacisnij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obr6¢ [DATA WHEEL] aby wybra¢ ,,LOCAL”,
nast¢pnie naci$nij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzi¢ wybor, a nast¢pnie uzyj przyciskow [+ / Yes] i [- / No] lub
pokretta [DATA WHEEL], aby wlaczy¢ lub wytaczy¢ te funkcje.

(Domyslnie: On)
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Lokalny wlaczony ------ Normalna praca. Klawiatura i kontrolery sa wysytane do

modutu brzmieniowego. Klawiatura gra normalnie.

Local off ------ Nie bedzie stycha¢ dzwigku wlasnego z modutu brzmieniowego. Funkcja

MIDI bedzie nadal dziata¢ jak zwykle.

o

® Resetowanie ustawien

Naci$nij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obré¢ [DATA WHEEL] aby wybra¢ ,,RESET”, a nast¢pnie
naci$nij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzi¢, a nastgpnie pianino zresetuje sig.

Po wtaczeniu ustawienia instrumentu powrdca do domys$lnych ustawien fabrycznych.

ri: HEBEIR
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Akompaniament

Pianino ma 100 stylow akompaniamentu, ktérych mozna uzy¢ do zapewnienia w petni
zaaranzowanego automatycznego akompaniamentu. Gdy funkcja automatycznego
akompaniamentu jest wlaczona, pianino utworzy w peini zorkiestrowany akompaniament
rytmiczny, basowy i akordowy na podstawie akordow granych lewa rgka w sekcji
automatycznego akompaniamentu klawiatury (tzn. Wszystkie klawisze po lewej stronie punktu

podziatu). Do normalnego grania dostgpna jest prawa czesé klawiatury.

Domys$lnym punktem podziatu automatycznego

Akompaniament automatyczny

akompaniamentu jest klawisz F # 2. Auto

Sekcja akompaniamentu klawiatury to '
wszystkie klawisze po lewej stronie. !E] M"""“H"WH”“mmmm"'
hy

>
»

Prawa reka gra normalnic

Korzystanie z automatycznego akompaniamentu (tylko §ciezka rytmu)

Wybierz styl rytmu

Gdy dolny wskaznik przycisku [VOICE / RHYTHM] §wieci, mozna wybra¢ zadany rytm, naciskajac
odpowiedni przycisk STYLE.

VOICE o PIANO E. PIANO ORGAN STRINGS
RHYTHM o

RNG BALLAD POP

Pianino cyfrowe ma 4 przyciski stylu bezposredniego wyboru.

Po naci$nigciu przycisku stylu na wyswietlaczu pojawi si¢ numer przypisanego stylu, a

przycisk zaswieci sig.

Styl instrumentu mozna zmieni¢, naciskajac jeden z przyciskéw pozostatych rytmow lub obracajac [DATA

WHEEL], aby wybra¢ zadany styl.

Rozpocznij styl rytmiczny

Gdy zaswieci si¢ gorny wskaznik przycisku [BANK A / BANK B], naci$nij przycisk
[START / STOP / PLAY], aby rozpocza¢ styl rytmiczny.

Zatrzymaj Rytm
Gdy zaswieci si¢ gorny wskaznik przycisku [BANK A / BANK B], naci$nij ponownie
przycisk [START / STOP / PLAY], aby zatrzyma¢ styl rytmiczny.

2 1



Wybierz styl rytmu

Odniesienie: Wybierz styl rytmu. (Str.21)
Zobacz listg stylow rytmicznych na stronie 32

Wiaczyé funkcja Chord
Odniesienie: Funkcja ,,Przycisk akordu” (str. 23 ).

Lewa re¢ka klawiatury staje si¢ sekcja automatycznego akompaniamentu, a akordy grane w tej sekcji sa
automatycznie wykrywane i uzywane jako podstawa do w pelni automatycznego akompaniamentu z

wybranym stylem rytmu.

Wilacz funkcje Synchro Start

Naci$nij przycisk [SYNC]. Lampka rytmu be¢dzie migaé¢ wraz z tempem i nazywa si¢ to
zsynchronizowanym startem w gotowos$ci. Akompaniament automatyczny rozpocznie si¢, gdy

zagrasz akord lewa re¢ka.

Przestan graé¢ auto akompaniament

Nacisnij przycisk [START / STOP / PLAY ] ponownie, aby zatrzymac¢ auto akompaniament.
Postep akompaniamentu mozna natychmiast zatrzymac, naciskajac przycisk [START / STOP / PLAY], a takze z
odpowiednim zakonczeniem, naciskajac przycisk [INTRO / ENDING / ACCOMP].

Zaczynajac od intro...

Wszystkie schematy akompaniamentu fortepianu mozna rozpocza¢ od odpowiedniego

wprowadzenia, naciskajac bezposrednio przycisk [INTRO / ENDING / ACCOMP].
Jesli naci$niesz przycisk [SYNC / RECORD], a nastgpnie przycisk [INTRO / ENDING / ACCOMP],
akompaniament rozpocznie si¢ od wprowadzenia, gdy tylko zostanie wykryty akord w sekcji AUTO

ACCOMPANIMENT na klawiaturze.

SYNC  INTRO/ENDING FILL IN VARIATION START/STOP

O&RO OO

RECORD TRACK1 TRACK2 PLAY




Przejscie
Naci$nij przycisk [FILL IN/TRACK I ] w dowolnym momencie, gdy akompaniament jest

odtwarzany, aby doda¢ rytymiczny wzor wypetnienia.

Jesli naci$niesz przycisk [SYNC / RECORD], a nastepnie przycisk [FILL IN / TRACK 1],
akompaniament rozpocznie si¢ od wypelnienia, gdy tylko zostanie wykryty akord w sekcji
akordow na klawiaturze.

SYNC  INTRO/ENDING FILL IN VARIATION  START/STOP

@@@@@

RECORD TRACK1 TRACK2 PLAY

Przycisk CHORD

Gdy zaswieci si¢ gorny wskaznik przycisku [BANK A / BANK B], naci$nij przycisk [CHORD / EQ], aby

wlaczy¢ te funkcje.

Nacisnij przycisk [CHORD / EQ], aby wilaczy¢ funkcj¢ akordow. Lewa r¢ka klawiatury staje si¢ sekcja
automatycznego akompaniamentu, a akordy grane w tej sekcji sa automatycznie wykrywane i uzywane

jako podstawa do w pelni automatycznego akompaniamentu z wybranym stylem rytmu.

® Zmiana punktu podzialu

Po wyjsciu z trybu akordow przytrzymaj przycisk [CHORD], wskaznik zacznie miga¢, mozesz wtedy

nacisnag¢ dowolny klawisz, aby ustawi¢ warto$¢ punktu akordu: 1-88. (DomyS$lnie: 35) .

Przycisk zmiany

Wszystkie 100 stylow rytmicznych zawiera wariacje tego stylu rytmicznego, ktére mozna odtwarzac po

prostu naciskajac przycisk [VARIATION / TRACK 2]. Naci$nij ponownie przycisk [VARIATION / TRACK 2],

aby wylaczy¢ i powroci¢ do gtdéwnego schematu.

SYNC  INTRO/ENDING  FILL IN VARIATION START/STOP

@@@@@

RECORD TRACK1 TRACK 2 PLAY
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Nagrywanie utworow

Funkcja nagrywania umozliwia nagrywanie swoich wykonan przy uzyciu maksymalnie dwéch

niezaleznych $ciezek. Nagrane dane nie zostang utracone po wytaczeniu pianina.

Rozpocznij nagrywanie

Gdy $wieci si¢ dolny wskaznik przycisku [BANK A / BANK B].

Przytrzymaj przycisk [SYNC / RECORDY], a nast¢pnie nacis$nij przycisk [INTRO / ENDING / ACCOMP], [FILL IN /
TRACK 1] lub [VARIATION / TRACK 2], aby wej$¢ w tryb nagrywania, wskaznik przycisku [SYNC / RECORD] zaswieci
si¢, a wskaznik przycisku [INTRO / ENDING / ACCOMP], [FILL IN / TRACK 1] lub [VARIATION / TRACK 2] bedzie

miga¢. Nagrywanie rozpocznie si¢, gdy zaczniesz gra¢ na klawiaturze.

SYNC  INTRO/ENDING  FILL IN VARIATION START/STOP - N

Zatrzymaj nagrywanie

Nacis$nij ponownie przycisk [SYNC / RECORD], aby zatrzyma¢ nagrywanie.

SYNC  INTRO/ENDING  FILL IN VARIATION  START/STOP

OO0

TRACK1 TRACK2 PLAY

UWAUA

Je$li druga $ciezka zawiera nagrane dane, bgdzie odtwarzana podczas nagrywania.
Mozesz wyciszy¢ druga $ciezke, naciskajac jej przycisk $ciezki. Sciezka [INTRO / ENDING

/ ACCOMP] moze nagrywac styl akompaniamentu automatycznego.

Posluchaj swojego nagrania



Aby odtworzy¢ nagrany utwor od poczatku, po prostu nacisnij przycisk [START / STOP / PLAY]. Odtwarzanie
zatrzymuje si¢ po ponownym nacis$ni¢ciu przycisku [START / STOP / PLAY].

SYNC  INTRO/ENDING  FILL IN VARIATION START/STOP

O 000 &

RECORD ACCOMP TRACK 1 TRACK2 PLAY

V4

Czyszczenie Sciezki

Gdy s$wieci si¢ dolny wskaznik przycisku [BANK A / BANK B]. Przytrzymaj przycisk [SYNC /
RECORDY], a nast¢pnie naci$nij przycisk [START / STOP / PLAY], aby usuna¢ wszystkie zapisane
dane.

Przytrzymaj odpowiedni przycisk, aby usunaé¢ nagrane dane $§ladu.

SYNC  INTRO/ENDING  FILL IN VARIATION START/STOP

) OO €

TRACK1 TRACK2 PLAY
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Funkcja uczenia si¢

Istnieje wiele utworéw wbudowanych w pianino dla przeznaczonych do ¢wiczen. Utwory te maja
oddzielne partie lewej i prawej reki, ktore mozna w razie potrzeby wtaczac i wytacza¢, aby mozna byto

¢wiczy¢ odpowiednia parti¢ na pianinie.

Wybér utworu

Nacis$nij przycisk [DEMO], a nastgpnie nacis$nij przycisk [+ / YES] / [- / NO] lub [DATA WHEEL], aby

wybra¢ Bank. Na wyswietlaczu LCD pojawi si¢ bank utworow.

W fortepianie jest 6 bankow utwordéw: Learn (zawiera 55 utworéw), Beyer (zawiera
106 utworéow), Czerny 100 (zawiera 100 utworéow), Czerny 30 (zawiera 30 utworow), Czerny 40

(zawiera 40 utworow), Sonatine (zawiera 45 utworow).
W trybie utworu naci$nij przyciski [+ / YES] i [- / NO] lub pokretto [DATA WHEEL], aby wybra¢ bank

utworoéw, po 5 sekundach mozesz uzy¢ przyciskow [+ / YES] i [- / NO] lub pokretto [DATA WHEEL],
aby wybra¢ zadany utwor. Nacisnij przycisk [START / STOP / PLAY], aby rozpocza¢ utwor.

Stuchanie calej piosenki

1). Przy wlaczonym trybie odtwarzania utworu nacisnij przycisk [START / STOP / PLAY], aby ustysze¢ obie

cze$cei reki grajace caly utwor.

2). Nacisnij ponownie przycisk [START / STOP / PLAY], aby zatrzyma¢. W przeciwnym razie odtwarzanie zatrzyma si¢

automatycznie po zakonczeniu utworu.

SYNC  INTRO/ENDING FILL IN VARIATION START/STOP

O 00 0&

RECORD ACCOMP TRACK1 TRACK 2 PLAY

V4
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Cwiczenie prawej reki wybranej piosenki

1). Nacisnij przycisk [VARIATION / TRACK2], aby wyciszy¢ prawa cz¢$¢ utworu.

SYNC  INTRO/ENDING FILL IN VARIATION  START/STOP

0T O &S

RECORD  ACCOMP TRACK1
2). Nacisnij przycisk [START / STOP / PLAY, aby rozpoczaé utwor bez partii prawej reki.

SYNC  INTRO/ENDING  FILL IN VARIATION START/STOP

OO0 0O

RECORD ACCOMP TRACK1 TRACK 2 PLAY

3). Odtworz cz¢$¢é wybranego utworu, a jednoczesnie ustyszysz tylko lewa reke.

4). Nacis$nij ponownie przycisk [START / STOP / PLAY], aby zatrzyma¢. W przeciwnym razie odtwarzanie zatrzyma si¢
automatycznie po zakonczeniu utworu.
Cwiczenie lewej reki wybranej piosenki

Wykonaj opisane powyzej kroki 1-4, zastepujac [FILL IN / TRACK1]

Przyciskiem [VARIATION / TRACK2]. Wyciszysz prawa reke wybranego utworu.

Wylacz funkcje¢ uczenia sie

Nacis$nij ponownie przycisk [DEMO], aby wytaczy¢ tryb uczenia.

UWAGA

Jesli ocena utworu jest wlaczona, po zakonczeniu nauki jednego utworu fortepian moze
automatycznie uzyskaé¢ wynik od 0 do 100 punktéw za wykonanie.




Funkcja MIDI

Jesli jeste§ zaawansowanym uzytkownikiem MIDI, ta sekcja pomoze Ci uzyskaé¢ dostep do
mozliwosci kontrolera MIDI pianina. Je$li juz wiesz, ze potrzebujesz tej wyspecjalizowanej
funkcjonalnosci, ta sekcja jest dla Ciebie. Jednak ta informacja nie jest konieczna, aby cieszy¢ si¢

gra na pianinie.

MIDI, czyli cyfrowy interfejs instrumentow muzycznych, to sposob, w jaki wigkszo$¢ klawiatur
elektronicznych komunikuje si¢ z komputerami i migdzy soba. Poprzez seri¢ komunikatow MIDI
komputer lub klawiatura moze powiedzie¢ instrumentowi, jaka nutg zagraé, jak gto$no ja zagrac, kiedy

przestaé gra¢é, a takze wiele innych informacji.

Pianino moze wysyta¢ informacje MIDI do komputera lub innego instrumentu obstugujacego MIDI przez
swoje wyjscie MIDI lub USB. Dzig¢ki temu pianino moze dziata¢ jako klawiatura kontrolera dla innego

instrumentu, sekwencera MIDI lub programu Digital Audio Workstation z obstuga MIDI.

Lokalne wlaczanie / wylaczanie

Wytaczenie funkeji Local On / Off spowoduje odtaczenie klawiatury od wewngtrznego silnika
brzmieniowego fortepianu. Oznacza to, ze pianina mozna uzywac jako kontrolera MIDI do
sterowania innymi urzadzeniami MIDI (lub oprogramowaniem wirtualnego instrumentu

dziatajacym na komputerze) bez odtwarzania wewnetrznych dzwigkow pianina.

Mozesz rowniez znalez¢ inne sytuacje (na przyktad podczas korzystania z oprogramowania do

sekwencjonowania MIDI na komputerze), w ktorych warto wytaczy¢ opcje¢ Local.

Wlacz / wylacz opcje¢ Local On / Off
Prosz¢ zapozna¢ si¢ z funkcja [SETUP], patrz strona 19.



Przywrocenie ustawien fabrycznych

Nacis$nij kilkakrotnie przycisk [SETUP] lub obro¢ [DATA WHEEL] aby wybra¢ ,,RESET”,

nastepnie nacis$nij przycisk [+ / Yes], aby potwierdzié¢, a nast¢gpnie pianino zresetuje si¢.

O O RESET

+/YES -/ NO

Przytrzymaj wcisnigte przyciski [+ / YES] i [- / NO] i naci$nij przycisk [STANDBY / ON], aby wlaczy¢

pianino, a nastgpnie przywrdcone zostang ustawienia fabryczne.

STANDBY /ON




Schemat implementacji MIDI

Function Transmitted Recognized Remarks
Basic Default 1-16 1-16
Channel Changed 1-16 1-16
Mode Default Mode 3 Mode 3
Messages 0 X
Altered Fkkkkkkk X
Note True voice 0~127 0~127
Number Fkkkkkkk
Velocity ON 0 0
Note OFF (0] 0
After Key's X X
Touch Touch Channel X X
Pitch Bend X X
Control Change 0-127 0,1,5,6,7,10,11,
32,64,65,66,67,
80,81,91,93,100,
101,121
Program 0-127 0-7 *8 sounds only
Change True # il PGM=0-7
System Exclusive o 0" *The controller will recognize
and respond to GM Device
inquiries.
Master Tune supported.
Master Volume supported.
System  Song Position Pointer X X
Common Song Select X X
Tune Request X X
System  Clock X X
Real Time Commands X X
Aux All Sounds Off* (e} (0]
Messages Reset All Controllers (e} 0}
Local ON/OFF* 0 0
ALL Notes OFF 0 (0]
Active Sensing X (0]
System Reset X (0]
Notes

Model:OMNI ON,POLY Mode2:0MNI ON,MONO O: Yes
Mode3:0MNI OFF,POLY Mode4:0MNI OFF,MONO X: NO



Lista brzmien

NoO. IPSSEN“(;‘:I BANK l VOICE NAME NO. [PROSRAM! BANK VOICE NAME No. [FROSRAM BANK VOICE NAME
iANO 52 51 0 SynStrg2 104 | 103 0 SciFi
o1 0 0 GrandPno 53 52 0 ChoirAah ETHNIC
02 1 0 BritePno 54 53 0 VoiceOoh 105 | 104 0 Sitar
03 2 0 El.Grand 55 54 0 SynVoice 106 | 105 0 Banjo
04 3 0 HnkyTonk 56 55 0 Orch Hit 107 | 106 0
05 4 0 ElPiano1 BRASS 108 | 107 0 Koto
06 5 0 ElPiano2 57 56 0 Trumpet 109 | 108 0 Kalimba
07 6 0 Harpsich 58 57 0 Trombone 110 | 109 0 Bagpipe
08 7 0 Clavi. 59 58 0 Tuba 111 110 0 Fiddle
CHROMATIC PERCUS 60 59 0 MuteTrum 12| 111 0 Shanai
09 8 0 Celesta 61 60 0 FrenchHr PERCUSSIVE
10 9 0 Glocken 62 61 0 13| 112 0 TnkiBell
11 10 0 MusicBox 63 62 0 SynBras1 114 | 113 0 Agogo
12 11 0 Vibphone 64 63 0 SynBras2 115 | 114 0 St Drum
13 12 0 Marimba REED 116 | 115 0 WoodBlok
14 13 0 Xylophon 65 64 0 SprnoSax 117 | 116 0 TaikoDrm
15 14 0 TubulBel 66 65 ) Alto Sax 118 | 117 0 MelodTom
16 15 0 Dulcimer 67 66 0 TenorSax 119 | 118 0 SynthDrm
ORGAN 68 67 0 Bari Sax 120 | 119 0 RevCymbl
17 16 0 DrawOrgn 69 68 0 Oboe SOUND EFFECT
18 17 0 PercOrgn 70 69 0 EnglHom 121 120 0 FretNois
19 18 0 RockOrgn 71 70 ) Bassoon 122 | 121 0 BrthNois
20 19 0 ChrcOrgn 72 ral 0 Clarinet 123 | 122 0 Seashore
21| 20 0 ReedOrgn PIPE 124 | 123 0 Tweet
22| 21 0 Acordion 73 72 0 Piccolo 125 | 124 0 Telphone
23| 22 0 Harmnica 74 73 0 Flute 126 | 125 0 Helicptr
24 23 0 TangoAcd 75 74 0 Recorder 127 | 126 0 Applause
GUITAR 76 | 75 0 PanFlute 128 | 127 0 GunShot
25| 24 0 NylonGtr 77 76 0 Bottle DRUMLIST
26 25 0 SteelGtr 78 77 0 Shakhchi 129 0 127 Standard
27 26 0 Jazz Gtr 79 78 ) Whistle 130 8 127 Room
28 | 27 0 CleanGtr 80 79 0 Ocarina 131 16 127 Power
29 28 0 Mute Gtr SYNTH LEAD 132 24 127 Eletroni
30 29 0 Ovrdrive 81 80 ] SquareLd 133| 25 127 Synth
31 30 0 Distortd 82 81 0 Saw Ld 134 32 127 Jazz
32 31 0 Gtr Harm 83 82 0 CaliopLd 135 | 40 127 Brush
?\SS 84 83 0 Chiff Ld 136 48 127 Classic
33 32 0 AcstBass 85 84 0 CharanLd 137 56 127 Effect
34 33 0 FngrBass 86 85 ) Voice Ld
35 34 0 PickBass 87 86 0 Fifth Ld
36 35 0 Fretless 88 87 0 Bass +Ld
37| 36 0 SlapBas1 SYNTH PAD
38 37 0 SlapBas2 89 88 0 NewAgePd
39| 38 0 SynBass1 9 | 89 0 Warm Pd
40 39 0 SynBass2 91 90 ) PolysyPd
STRINGS 92 91 0 Choir Pd
41 40 0 Violin 93 92 0 Bowed Pd
42 41 0 Viola 94 93 ) Metal Pd
43 | 42 0 Cello 95 94 0 Halo Pd
44 43 0 Contra 96 95 ) Sweep Pd
45 | 44 0 TremStrg SYNTH EFFECT
46 | 45 0 Pizzicto 97 96 0 Rain
47 46 0 OrchHarp 98 97 SoundTrk
48 | 47 [ Timpani 99 | 98 0 Crystal
ENSEMBLE 100 99 0 Atmosphr
49 48 0 Strings1 101 | 100 0 Brightns
50 | 49 Strings2 102 | 101 0 Goblins
51 50 0 SynStrg1 103 | 102 0 Echoes




Lista stylow

NO. | STYLE NAME NO.- STYLE NAME NO. STYLE NAME
R&B 54 FunkyPop
01 R&B 1 55 Folk 1
02 R&B Shuf LATIN
03 ROCKIN 56 LatnPop1
04 Motown 57 LatnPop2
05 Gospel 2 58 Tango
06 GosShuf 59 Rumba
07 Gospel 1 60 Beguine
08 Blues 61 Latin 1
09 SwingFnk 62 Latin 2
10 Reggae 1 63 Bolero
11 BoogWoog 64 Merengue
12 RockRoll 65 Salsa
13 SlowBlus 66 Samba
14 ShufBlus DANCE
SWING 67 Dance
15 Lounge 68 DancePop
16 SwingOgn 69 House
17 SwingTri 70 ClbDance
18 SlowSwin 71 ClbLatin
19 BossaNv1 72 Techno
20 BossaNv2 73 Hip Hop
21 Big Band 74 ChillOut
22 Jive 75 70sDisco
23 Jazz 76 LatnDsco
24 Swing 1 77 DscoPrty
25 Dixie 78 DscoFevr
BALLAD 79 NY Disco
26 Ballad WORLD
27 50'sBald 80 SwingReg
28 PowerBId 81 Polka 1
29 JazzBld1 82 Polka 2
30 PnoBalad 83 Mexpolka
31 LoveSong 84 Tarntela
32 PopBalld 85 Mariachi
33 BigBand 86 Newage
34 JazzBld2 87 Pasodobl
35 16Beat TRADITIONAL
36 CntyBId 88 H. ian1
37 SlowCtry 89 t ian2
38 Slow 16 90 Bluegras
39 SlowGspl 91 Brodway1
40 ModernBD 92 Ragtime
POP 93 Waltz 1
41 8BeatPop 94 Kids 1
42 Pop16 95 Kids 2
43 Popville 96 March 1
44 PopShufl 97 March 2
45 GuitrPop 98 March 3
46 SynPop 99 Classic
47 Ctry Pop 100 EngWaltz
48 CtrySwng
49 Cntry2Bt
50 CntryWiz
51 Country
52 Train
53 EasyPop




Wskazéwki dotyczace rozwiazywania problemow

° Gdy instrument jest wlaczany lub wytaczany,
przez chwile stycha¢ trzaski.

Jest to normalne i wskazuje, ze przyrzad jest zasilany
elektrycznie.

® Podczas korzystania z telefonu komérkowego stychaé
hatas. Uzywanie telefonu komoérkowego w poblizu
instrumentu moze powodowac zaktocenia.

Aby temu zapobiec, wytacz telefon komorkowy lub
uzywaj go dalej od instrumentu.

° Wydaje sig, ze nie wszystkie gltosy brzmig lub
dzwigk jest uciety.

Instrument jest polifoniczny do maksymalnie 128 nut - w tym
brzmienie Dual, brzmienie Split, akompaniament
automatyczny, utwor i metronom. Nuty przekraczajace ten
limit nie zabrzmia.

° Akompaniament automatyczny nie brzmi
poprawnie.

Upewnij sig, ze funkcja Auto Accomp Volume jest
ustawiona na odpowiednim poziomie.

Czy punkt podziatu jest ustawiony na odpowiednim
klawiszu dla granych akordow? Ustaw punkt podziatu w
odpowiedniej pozycji na klawiaturze.

Czy wskaznik akordow jest widoczny na wyswietlaczu
LCD? Jesli si¢ nie wy$wietla, nacis$nij przycisk AKORD, aby
wys$wietlat si¢ prawidlowo.

® Klawiatura nie wydaje dzwicku, ale dziataj diody i
ekran.

Sprawdz, czy gtowna regulacja glo$nosci nie jest ustawiona
na minimum.

Sprawdz, czy nic nie jest podtaczone do

gniazda stuchawkowego.

Dzwigk glosu zmienia si¢ z nuty na nutg.

To normalne. Cyfrowe generowanie tonéw wykorzystuje
wielokrotne nagrania (probki) instrumentu w catym
zakresie klawiatury; Rzeczywisty dzwigk gltosu moze si¢
nieznacznie r6zni¢ w zalezno$ci od nuty.

o Glos$nos¢ jest zbyt niska.

e Jako$¢ dzwigku jest staba.

e Rytm nicoczekiwanie zatrzymuje si¢ lub nie gra.

eNagrane dane utworu itp. Nie sg odtwarzane
prawidtowo.

e Wyswietlacz LCD nagle gasnie, a wszystkie ustawienia
panelu zostaja zresetowane.

Sprawdz zasilacz sieciowy.

W przypadku zgubienia lub uszkodzenia zasilacza sieciowego nalezy
skontaktowac¢ si¢ z najblizszym sklepem w celu uzyskania
prawidtowego zasilacza zamiennego.

Niewlasciwy zasilacz sicciowy AC, ktéry nic ma wystarczajgcych parametrow
znamionowych, moze spowodowaé nieprawidlowe dziatanie lub

uszkodzenie.

® Aby calkowicie przywroci¢ wszystkie ustawienia zgodnie z ustawieniami

fabrycznymi

Wykonaj reset do ustawien fabrycznych. Zapoznaj si¢ z trescia
niniejszej instrukcji obstugi. Wszystkie ustawienia uzytkownika
zostang usunigte, a do instrumentu zostang zastosowane domysine

ustawienia fabryczne.

® Zasilanie nagle i nieoczekiwanie wytacza si¢ po
okresie nie dotykania klawiszy.

Jest to normalne i mogta zosta¢ aktywowana funkcja
automatycznego wytaczania. Je$li chcesz wylaczy¢
funkcj¢ automatycznego wytaczania, zapoznaj si¢ z
instrukcja obstugi.

° Wydaje si¢, ze pedat sustain daje odwrotny efekt.
Przyktad naci$nigcia przelacznika noznego wytacza
przedtuzanie, a zwolnienie przetacznika noznego
wlacza przedtuzanie.

Nalezy prawidlowo wykry¢ biegunowos$¢ przetacznika
noznego. Upewnij si¢, ze przetacznik nozny jest
prawidtowo podlaczony. Wiacz

pianino, nie dotykajac pedatu.




Specyfikacje

Klawiatura:

Pokaz:

Polifonia:

Brzmienia:

Pedat:

EQ:

Efekt:

sStyle:

funkcja stylu:

Sterowanie klawiaturg

Demo

Funkcja uczenia si¢

Nagrywanie utworow

Inne

zlacza

Wymiary (szer. X gt. X wys.):

Waga:

88 wazonych, dynamicznych klawiszy
Wielofunkcyjny wyswietlacz LCD

128

137

Sustain, Sostenuto, Soft

Niskie [-12, + 12] dB, Wysokie [-12, + 12]

Reverb (8 typéw), Reverb Level,
Chorus (13 typow), Chorus Level

100

Syschro start, Intro, Ending, Fillin, Variation, Chord, Acc Volume,

Metronome

Split, Layer, Duet, Tune, Transpose, 6 Touch Sensitivity

10 demo + 376 piosenek do nauki Nauka

lewa / prawa r¢ka

Dwie $ciezki melodyczne i jedna $ciezka akompaniamentu nagrana w

pamigci lokalnej

Automatyczne wytaczanie, sterowanie lokalne, USB MIDI / USB AUDIO

Zasilanie pradem statym, stuchawki, wyjscie liniowe, wejscie liniowe, mikrofon, host USB,

wyjscie Midi

53,5 X 15,1 X 30,5 cali, 1270 mm x 270 mm x 180 mm

92,6 funtow lub 42 kg



Gwarancja

OSWIADCZENIE FCC

1. To urzadzenie jest zgodne z cz¢scia 15 przepisow FCC. Eksploatacja podlega
nastgpujacym dwom warunkom:

(1) To urzadzenie nie moze powodowac szkodliwych zaktocen.

(2) To urzadzenie musi akceptowaé¢ wszelkie odbierane zaktocenia, w tym zaktocenia, ktore moga
powodowa¢ niepozadane dziatanie.

2. Zmiany lub modyfikacje, ktore nie zostalty wyraznie zatwierdzone przez strong odpowiedzialng za

zgodnos$¢, moga uniewazni¢ prawo uzytkownika do korzystania z urzadzenia.

UWAGA: To urzadzenie zostato przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urzadzen
cyfrowych klasy B, zgodnie z czgscia 15 przepisow FCC. Te ograniczenia sg zaprojektowane
zapewnienie rozsadnej ochrony przed szkodliwymi zaktoceniami w instalacjach mieszkalnych. To
urzadzenie generuje, wykorzystuje i moze emitowac energi¢ o czestotliwos$ci radiowej, a jesli nie
zostanie zainstalowane i nie bgdzie uzywane zgodnie z instrukcjami, moze powodowac¢ szkodliwe
zaktocenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, ze w przypadku okre$lonej instalacji
zaklocenia nie wystapia. Jesli ten sprzet powoduje szkodliwe zaktocenia w odbiorze radia lub telewizji,
co mozna stwierdzi¢, wytaczajac i wtaczajac urzadzenie, zachgca si¢ uzytkownika do podjecia proby

usunigcia zaktdécen za pomoca jednego lub kilku z nastgpujacych srodkow:

Zmien orientacj¢ lub przenie$ anten¢ odbiorczg.

Zwigksz odlegtos¢ migedzy sprzetem a odbiornikiem.

Podtaczenie urzadzenia do gniazdka w obwodzie innym niz ten, do ktérego
podtaczony jest odbiornik.

Skonsultowanie si¢ ze sprzedawca lub doswiadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.



artesia



