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INFORMACJE BEZPIECZENSTWA

. Przeczytaj uwaznie instrukcje

. Przestrzegaj zalecen instrukciji

. Zapoznaj sie ze wszystkimi ostrzezeniami

. Przestudiuj kazdy punkt instrukcji

. Urzadzenie nie moze znajdowac sie blisko wody

. Urzadzenie nalezy czyscic tylko suchg szmatka

. Nie zastaniaj zadnych otworow wentylacyjnych urzgdzenia

. Nie ustawiaj urzgdzenia blisko zrodet ciepta takich jak kaloryfery, piece badz tez inne

zrodta ciepta

. Nie nalezy w zaden sposéb deformowaé wtyczki do kontaktu zasilajgcego.Wtyczka ma dwa

bolce oraz uziemienie. Ingerencja w jej forme grozi powaznym niebezpieczenstwem.

10. Chron kabel zasilajgcy przed nadepnigciem oraz zalaniem

11. Uzywaj tylko akcesoriow sygnowanych dla danego
modelu przez firme.

12. Uzywaj tylko statywu dostarczonego do instrumentu przez firme,
aby unikng¢ niestabilnosci
instrumentu, ktory w takim stanie grozi niebezpieczenstwem.

13. W czasie burzy oraz innych silnych zjawisk atmosferycznych,
odtgcz urzgdzenie od pradu.

14. Instrument moze by¢ serwisowany tylko przez autoryzowany
serwis instrumentow
Samick - FX Music Group Serwis

15. Zasilacz umie$¢ w miejscu, w ktérym bedzie miat odpowiednig
wentylacje.

UWAGA: Aby zminimalizowa¢€ ryzyko porazenia pradem
nie wystawiaj instrumentu na deszcz ani wiatr
Nie narazaj instrumentu na uderzenia ani upuszczenia
z wysokosci. Unikaj sytuacji, w ktorych jakis obiekt moze
Z wysokosci spas¢ na instrument.



Ryzyko porazenia pradem! '
Nie otwierac! H

WAZNE!: Aby uniknaé porazenia elektrycznego,
zabrania sig samodzielnie otwiera¢ obudowy
instrumentu.

Upowazniony do tego jest autoryzowany serwis

Symbol btyskawicy oznacza, ze otworzenie obudowy, zalanie bgdz tez uderzenie
moze spowodowaé porazenie elektryczne. Zdjecie izolacji z miejsca pod napigciem

stanowi realne zagrozenie dla zycia i zdrowia.

Symbolem wykrzyknika oznaczone sg wazne alerty w instrukcji obstugi. Niezbedne jest,
aby uzytkownik doktadnie zapoznat sie z catg instrukcja, oraz zwrécit szczegéing uwage

na informacije, ktore oznaczone sg symbolem wykrzyknika.

Zasady bezpieczenistwa oraz instrukcja postepowania

Przeczytaj aby zminimalizowac ryzyko pozaru, zranienia bgdz porazenia elektrycznego.

UWAGA: Kiedy korzystasz z produktu elektrycznego,
zwré¢ szczegblng uwage na zasady bezpieczeristwa

1. Przeczytaj uwaznie wszystkie zalecenia w tej instrukcji obstugi
oraz opisy grafik na gorze tej strony

2. Nie korzystaj z instrumentu w poblizu wody oraz w wilgotnych
miejscach

3. Ten produkt powinien byé umieszczony na statywie
dedykowanym przez firme SAMICK

4. Ten produkt moze dziata¢ z zewnetrznym nagto$nieniem,
wbudowanym nagto$nieniem oraz stuchawkami. Nie korzystaj z
instrumentu zbyt dlugo z ustawionym wysokim poziomem
gtosnoséci. Wplywa to na dyskomfort oraz moze spowodowaé
uszkodzenie stuchu. Je$li zauwazysz u siebie problemy ze
stuchem, skontaktuj sie z laryngologiem.

5. Instrument powinien znajdowa¢ sie w pomieszczeniu z dobrg
wentylacja

6. Instrument powinien znajdowa¢ sig z dala od zrédet ciepta
takich jak kaloryfery czy tez piece

7. Ten instrument moze byé podtgczony tylko zasilaczem
dotaczonym do zestawu

8, Jesli masz problem z wiozeniem wtyczki zasilajgcej do gniazdka
elektrycznego, nie deformuj wtyczki, gdyz grozi to powaznym
niebezpieczeristwem. Skontaktuj sie z elektrykiem, ktéry sprawdzi
Twoje gniazdko elektryczne.

9. Zasilacz powinien zosta¢ odtgczony od instrumentu kiedy nie
jest uzywany przez dtuzszy czas. Kiedy odtgczasz instrument od
zasilania, nie ciagnij za kabel, lecz chwy¢ za wtyczke
10. Zadbaj o to, aby instrument nie zostat zalany zadnym ptynem.
Zwré¢ uwage na to, aby zadna ciecz nie dostata sie do otworéw
instrumentu
11. Produkt powinien zosta¢ poddany operacjom serwisowym do
autoryzowanego serwisu SAMICK (FX Music Group) jesli:

a) Zasilacz zostanie uszkodzony

b) Obiekt upadt na obudowe lub instrument zostat zalany

c) Produkt miat styczno$¢ z deszczem

d) Produkt nie dziata prawidtowo i wykazuje dziwne znaki

e) Produkt upadt z wysokosci lub zostat zniszczony
12. Pod zadnym pozorem nie naprawiaj instrumentu na wiasng
reke. Operacjami serwisowymi zajmuje sig tylko autoryzowany
serwis.
13. UWAGA! Nie umieszczaj kabla zasilajgcego w miejscu w
ktorym moze by¢ on deptany lub zalany. Zastosuj sie do
wszystkich zasad bezpieczenstwa zwigzanych z uzytkowaniem
instrumentu muzycznego. Niezastosowanie sie do zasad
bezpieczeristwa, moze stanowi¢ realne zagrozenie dla zdrowia i
zycia.

Ingerencja Radia i Telewizji

UWAGA: Naprawa instrumentu na wiasng reke grozi réwniez
utratg gwarancji autoryzowanego serwisu.

WAZNE: Jesli podigczasz do instrumentu inne urzadzenia takie
jak np. Odtwarzacz MP3, uzywaj tylko wysokiej jakosci kabli.

Instrument zostat w petni przetestowany i jest zgodny z limitami
Klasy B urzadzen cyfrowych, zgodnie z 15 czes$cig regulaminu
FCC. Limity zostaly stworzone w celu ochrony przed szkodliwymi
zaktoceniami w instalacjach domowych. Instrument moze uzywa
oraz emituje fale radiowe. Jesli instrument nie zostat zmontowany
zgodnie z zasadami instrukcji, moze mieé wptyw na
komunikacje radiowa. Nie ma gwarancji ze zakt6cenia mogg mimao
wszystko wystgpi€. Jezeli instrument wywotuje ewidentny wptyw
na dziatanie radia lub telewizji, co mozna potwierdzi¢ wiaczajac i
wytgczajgc instrument, mozna uzyé nastepujgcych srodkow:
Funkcjonalno$é produktu moze by¢ zaburzona poprzez silne
oddziatywanie elektro-magnetyczne.

Aby unikng¢ badz wyeliminowac tego typu zjawiska, mozna

a) Ustawi¢ odbiornik anteny urzgdzenia w innym miejscu

b) Zwigkszy¢ odlegtos¢ pomiedzy instrumentem a zakt6conym
urzgdzeniem

c) Podfaczy¢ instrument do innego gniazdka elektrycznego

d) Jesli to konieczne, skonsultuj sie z ekspertem od technicznych
aspektow radia oraz telewizji.

UWAGA: To urzadzenie nie przekracza limitow klasy B dla emisji
fal radiowych biorac pod uwage Regulacje Ingerencji Radiowej
Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji

Zastosuj sie do instrukcji!



SPIS TRESCI

Gratulujemy zakupu instrumentu Samick S4

W tej instrukcji znajdziesz opis oraz wyjasnienie
wielu funkcji tego wspaniatego instrumentu.
Przeczytaj uwaznie, abys byt w petni Swiadom
mozliwosci swojego pianina cyfrowego.

SPIS TRESCI

Zasilacz - Str6

Montaz - Str8

Gtobwne funkcje - Str 12
Panel instrumentu - Str 13
Brzmienia - Str 14
tgczenie barw - Str 15
Podziat klawiatury - Str 16
X-Pose/Funkcje - Str 17
EDU/DEMO - Str 21
Nagrywanie - Str 22
Rytmy i Metronom - Str 23
Pedaty - Str 24

MIDI - Str 25

tgcznosc¢ - Str 27

Lista utwordw demonstracyjnych -
Str 28

Lista Sonatin - Str 29
Specyfikacja - Str 30

—————————————————————————————————————————————————————————————— Spis tresci e



ROZDZIAL 1 - ZASILACZ

Zasilacz

Aby zapewni¢ bezpieczernistwo podczas uzytkowania instrumentu
dokfadnie przeczytaj wszystkie informacje oraz zalecenia
dotyczgce zasilacza.

1. Aby unikngé zagrozenia pozaru i porazenia elektrycznego,
nie wystawiaj urzgdzenia na deszcz ani wiatr

UWAGA! 2. Uzyj odpowiedniego zasilacza dotgczonego do zestawu z
instrumentem.

3. Zasilacz dziata tylko ze standardowym napieciem. Jezeli
znajdujesz sie w kraju w ktorym napiecie w gniazdku
elektrycznym jest inne, nalezy uzy¢ odpowiedniego adaptera
zasilacza.

4. Jesli wymieniasz bezpiecznik, uzyj wtasciwego

5. Zamykaj oraz otwieraj klape klawiatury ostroznie.

WAZNE!
1. Unikaj silnych wstrzgsoéw aby unikng¢ niebezpieczeristwa

2. Chron klawiature oraz przyciski podczas przenoszenia
instrumentu

3. Zminimalizuj gto$nos¢ instrumentu podczas jego wiagczania

4. Nie otwieraj obudowy instrumentu! Grozi to jego
uszkodzeniem!

5. Wytgcz instrument po zakoriczeniu grania

6. Odtgcz zasilacz jesli instrument nie jest uzywany przez
dtuzszy czas

7. Nie uderzaj przyciskow z duzg sitg

e Zasilacz----=-=====—= -



Podstawowe informacje o uzytkowaniu

- Chron instrument przed nagrzaniem przez storice
- Chron instrument przed duzymi temperaturami

- Unikaj brudnych miejsc dla swojego instrumentu
- Nie stawiaj instrumentu w poblizu Zrédta ciepta

- Nie stawiaj na instrumencie obiektoéw takich jak
wazony, filizanki kawy czy tez produktow szklanych

- Nie ktadZ obiektow metalowych na instrumencie

- Nie naprawiaj instrumentu na wtasng reke.
Te operacje sg zarezerwowane tylko dla
autoryzowanego serwisu

- Instrument czys¢ tylko suchg szmatkg

—————————————————————————————————————————————————————————————— Informacje e



ROZDZIAL 2 - MONTAZ

Sprawdz czy zestaw zawiera wszystkie czesci

Nazwa czesci llosé Nazwa czesci llos¢
® Klawiatura 1EA ® Sruby do montazu boku statywu i klawiatury (25MM) 4EA
@ Bok statywu (lewy) 1EA @ Sruby do montazu boku statywu i pedatéw (25MM) 4EA
® Bok statywu (prawy) 1EA Sruby do montazu boku statywu i i tylnej piyty 4EA
@  Listwa z pedatami 1EA ® Sruby do tylnej piyty 4EA
® Listwa z pedatami 1EA Uchwyt na kable 2EA

® @ ©)

Sprawdz czy wszystkie elementy znajdujg sie w zestawie



ROZDZIAL 2 - MONTAZ

1. Montaz Statywu

- Do montazu statywu sg potrzebne conajmniej dwie osoby
- Statyw powinien by¢ montowany na ptaskim podtozu
- Upewnij sie ze uzywasz $rub dotgczonych do zestawu. Uzycie innych moze uszkodzi¢ instrument.

1) Dopasowanie listw bocznych z listwg pedatéw

- Umies¢ listwe z pedatami (4) do lewej listwy bocznej
(2) i uzyj (7) srub aby je potgczyc.

- Umies¢ listwe z pedatami (4) do prawej strony
listwy bocznej (3) i uzyj (7) $rub aby je potaczyé

- Do listwy z pedatami podtgczony jest kabel. Rozwigz
go i rozwin.

- Dopasuj tylny panel do dziur na $ruby i uzyj rub (8)
aby je potaczyc¢.
- Uzyj wkretow (9) aby potaczy¢ dét z tylnym panelem

Dopasuj uchwyty na przewéd do tylnego panelu tak jak
jest to pokazane nao obrazku. Przeciggnij przewdd przez uchwyty.

—————————————————————————————————————————————————————————————— Piano Assembly e



3) Montaz klawiatury ze statywem

W16z ztgcze od pedatow
do gniazda
W instrumencie

Podpoérka pod pedaty

1. Ustaw klawiature na statywie dopasowujac otwory na $ruby od bocznych
elementow.
2. Przytwierdz keyboard do bocznych list statywu za pomocg $rub (6).

UWAGA! Popros drugg osobe aby asekurowata keyboard dop6ki $ruby nie
zostang ptzytwierdzone

3. Wtbz kabel od pedatow do ztgcza w instrumencie zlokalizowanego od spodu

keyboardu

4. Przekrec¢ opornik od listwy pedatow, tak aby zetknat si¢ z podtoga. Zapewni to
stabilnos¢ dla listwy pedatow.

W16z pin ztgcza do gniazda pod spodem keyboardu.
Ustyszysz charakterystyczny dzwigk okreslany jako , Tik”
Z:E% (@ Jezeli ztgcze jest wygiete lub niepoprawnie wtozone, pedaty

moga nie dziata¢ prawidtowo.

@ PianoAssembly ——=—=—=———-—————-———- -~



2. Podtaczenie zasilacza

Power

1. Podtaczenie zasilacza

Podtgcz kabel zasilajgcy do adaptera zasilacza. Nastepnie podtgcz
koncéwke kabla zasilajgcego do gniazdka prgdu zmiennego

2. Podigcz wtyczke zasilania do gniazda znajdujgcego sie z tytu instrumentu

3. Uruchom instrument
Nacisnij przycisk POWER znajdujacy sie z lewej strony. Wyswietlacz instrumentu

przez chwile wyswietli animacje

UWAGA! Nawet jesli instrument jest wytgczony, zasilacz moze wcigz lokowaé
tadunki elektryczne. Jezeli nie uzywasz instrumentu przez dtuzszy czas badz tez
wystepuja wytadowania atmosferyczne, odtgcz zasilacz od zrodta pradu.

3. Dostosowanie gto$nosci

[ e

@ )

Master Volume

Aby dostosowac¢ gtosnosc¢ instrumentu uzyj potencjometru MASTER VOLUME
znajdujgcego si¢ po lewej stronie gtbwnego panelu.

UWAGA! Potencjometr jest aktywny takze dla wyj$cia stuchawkowego oraz tylnych
wyj$¢ audio.

———————————————————————————————————————————————————————————————— Zasilanie m



ROZDZIAL 3 - GLOWNE FUNKCJE

Dzigkujemy za zakup pianina Samick S4. Rekomendujemy, abys$ uwaznie przeczytat
tg instrukcje. Dzigki tem poznasz zaawansowane funkcje swojego instrumentu,

Dane techniczne

- 88 wazonych klawiszy

- 3 pedaty (Sustain, Sostenuto, Soft)
- 10 ustawien czutosci klawiatury

- Stereofoniczne wejscie oraz wyjscie audio
- 2 ztgcza stuchawkowe

- Interfejs USB MIDI

- 7-segmentowy wyswietlacz LCD

- 128 brzmien

- 20 rytmow z akompaniamentem

- Transpozycja, zmiana stroju

- Tryby Layer oraz Split

- Funkcja nagrywania

- Wejscie Aux MP3

- Automatyczne wytaczanie

-------------------------------------------------------------- Funkcje @



ROZDZIAL 4 - PANEL INSTRUMENTU

1. Gtdwne przyciski i funkcje

SRR

1. Wybor brzmienia
Masz do wyboru 128 brzmien. Przycisk [GM] pozwala na wybdr brzmien, ktére zmieniamy
przyciskami [ -] oraz [ + ]

2. Odtwarzanie rytmu
Przycisk [RHY/METRO] odpowiada za wybdr 20 stylu. Ponad to mozesz uzywac przyciskow
[Int/End], [Sync/Fill], [Accomp], [Start/Stop] aby kontrolowa¢ akompaniament

3. Przycisk Layer
Dzieki temu przyciskowi mozesz potgczy¢ ze sobg dwa brzmienia, co pozwala uzyskac
bogatsze brzmienie

4. Przycisk Split
Przycisk ten pozwala podzieli¢ klawiature - zmieni¢ brzmienie dla lewej i dla prawe;j reki.

5. Przyciski [EDU] i [DEMO]
Odtwarzanie demonstracyjnych utworéw

6. Przycisk [Function]
W tej sekcji mozesz ustawi¢ wiele parametrow instrumentu takich jak reverb, stréj czy
dynamika.

7. Przycisk [Record]
Pozwala nagrywaé utwory na pianinie.

8. Przyciski [Play/Stop]
Kontrolujg odtwarzanie i zatrzymanie nagranego utworu

9. Przycisk [Transopse]
Mozesz przetransponowaé klawiature instrumentu.



ROZDZIAL 5 - BRZMIENIA

1. Wybor brzmien

Piano E.Piano Strings Organ Brass

/;ﬁ)&)&)&)&)/ﬁ)

Oproécz bardzo realistycznego brzmienia pianina, mozesz wybraé brzmienia innych instrumentow
takich jak organy czy smyczki. Wybierz brzmienie naciskajac jedng z kategorii brzmien. Nacisnij klawisz
na klawiaturze i sprawdz

1. Nacisnij przycisk GM
2. Uzyj przyciskéw [ + ] oraz [ - ] aby wybiera¢ brzmienia

Zapoznaj sie z tabelg ponizej, ktéra przedstawia lokalizacje oraz numer wszystkich brzmien

1. Nacisnij przycisk [PIANQ] lub inng kategorie
2. Uzywaj przyciskow [ + ] oraz [ - ] aby wybraé sposréd 5 brzmien w kategorii

2. Lista brzmien

NO VOICES Category | | NO VOICES Category | | NO VOICES Category | | NO VOICES Category
1 |Grand Piano 33 |AC Bass 65 |Soprano Sax 97 |Rain
2 |Dynamic Piano 34 |E.Bass 1 66 |Alto Sax 98 |Soundtrack
3 |Electric Grand 35 |E.Bass 2 67 |Tenor Sax 99 (Crystal
4 |Honky-tonk Piano 36 |Fretless Bass Bass 68 |Baritone Sax Reed 100 |Atmosphere Synth
5 |Electric Piano1 37 |Slap Bass 1 69 |Oboe 101 [Brightness Effects
6 |Electric Piano2 38 [Slap Bass 2 70 |English Horn 102 |Goblins
7 |Harpsichord 39 [Synth Bass 1 71 |Bassoon 103 |Echoes
8 |Clavi 40 |Synth Bass 2 72 |Clarinet 104 (Sci-fi
9 |Celesta 41 |Violin 73 |Piccolo 105 [Sitar
10 |Glockenspiel 42 (Viola 74 |Flute 106 |Banjo
11 |Music Box 43 |Cello 75 |Recorder 107 [Shamisen
12 |Vibraphone Chroma-(ic 44 |Contrabass Strings 76 |Pan Flute Pipe 108 |Koto Ethnic
13 |Marimba Percussion| | 45 |Tremolo Strings 77 |Blown Bottle 109 |Kalimba
14 | Xylophone 46 |Pizzicato Strings 78 | Shakuhachi 110 |Bag pipe
15 |Tubular Bells 47 |Orchestral Harp 79 |Whistle 111 |Fiddle
16 |Dulcimer 48 [Timpani 80 |Ocarina 112 |Shanai
17 |Drawbar Organ 49 |String Ensemble 1 81 [Square Lead 113 |Tinkle Bell
18 |Perc Organ 50 [String Ensemble 2 82 [Sawtooth Lead 114 |Agogo
19 [Rock Organ 51 [SynthStrings 1 83 [Calliope 115 |Steel Drums
20 [Church Organ Organ 52 |SynthStrings 2 Ensemble 84 [Chiff Synth Lead 116 |Woodblock Percussive
21 |Reed Organ 53 [Choir Aahs 85 [Charang 117 |Taiko Drum
22 |Accordion 54 |Voice Oohs 86 |Voice Lead 118 [Melodic Tom
23 [Harmonica 55 [Synth Voice 87 |Fifths Lead 119 |Synth Drum
24 [Tango Accordion 56 |Orchestra Hit 88 [Bass&Lead 120 |Reverse Cymbal
25 |Nylon Guitar 57 | Trumpet 89 [New age Pad 121 | Guitar Fret Noise
26 |Steel Guitar 58 | Trombone 90 |Warm Pad 122 (Breath Noise
27 |Jazz Guitar 59 |Tuba 91 |Polysynth Pad 123 |Seashore
28 |Electric Guitar Guitar 60 [Muted Trumpet Brass 92 [Choir Pad Synth Pad 124 |Bird Tweet Sound
29 [Muted Guitar 61 |French Horn 93 |Bowed Pad 125 |Telephone Ring Effects
30 |Ovd Guitar 62 |Brass Section 94 |Metalic Pad 126 |Helicopter
31 [Dist Guitar 63 [SynthBrass 1 95 [Halo Pad 127 |Applause
32 [Guitar harmonics 64 [SynthBrass 2 96 [Sweep Pad 128 |Gunshot

Brzmienia ————==————— - -



ROZDZIAL 6 - LACZENIE BARW

1. taczenie barw

Ta funkcja pozwala na granie dwoma brzmieniami na raz. Mozesz potgczy¢ ze sobg dwie probki,
i stworzy¢ kompozycje bogatego brzmienia

Piano E.Piano Strings Organ Brass

)w)& ICICIC I

1. Wybierz gtbwne brzmienie uzywajgc [GM] i przyciskéw [ + ] oraz [ - ]. Zalecanym przez nas gtéwnym
brzmieniem jest fortepian

2. Nacisnij przycisk [LAYER] a nastepnie przyciskami [ + ] oraz [ - ] dostosuj drugie brzmienie, ktore ma by¢
potgczone. Domysinie bedzie to sekcja smyczkowa.

Layer Split Func p = Data [+]
)p’? Transpose

2. Dostosowanie gtosnosci drugiej barwy

Mozesz dostosowaé gtosnos¢ ztaczonej barwy.

1. Kiedy pianino jest w trybie Layer, nacisnij i przytrzymaj przycisk [LAYER] przez ok. 3 sekundy.
Wyswietlacz LCD zacznie wskazywaé warto$¢ 70.
2. Aby zmieni¢ gtosnosc¢ ztgczonej barwy Layer, uzyj przyciskow [ + ] oraz [ - ]

Gtosnos$¢ moze by¢ ustawiona w zakresie wartosci pomiedze 10 i 120. Domysing wartoscig jest 70, ktéra
jest zalecana. Dzigki temu, druga barwa nie nachodzi na barwe priorytetowa, a stanowi delikatne tto.

Domysina wartos$¢ gtosnosci Layer : 70
Zakres wartosci gtosnosci Layer : 10 - 120

Uwaga! Nie mozesz zmienié wartosci gtosnosci brzmienia priorytetowego. Jest domy$inie ustawione na 120

-------------------------------------------------------- taczenie Barw @



ROZDZIAL 7 - PODZIAL KLAWIATURY

1. Podziat klawiatury

Tryb Split pozwala podzieli¢ klawiature na dwie strefy brzmien. Dla przyktadu - w lewej rece mozesz gra¢
brzmieniem gitary basowej, a w prawiej brzmieniem fortepianu

Piano E.Piano Strings Organ Brass

K)K)K)K)K)/%@)

1. Wybierz domysine brzmienie przy pomocy [GM] oraz przyciskow [ + ]i [ - ]. DomysIinym brzmieniem
jest fortepian.

2. Nacisnij przycisk [SPLIT] i uzyj przyciskéw [ + ]i [ - ] aby zmieni¢ brzmienie dla lewej reki. Domys$inym
brzmieniem jest gitara bassowa.

UWAGA!
Strefa lewej reki w trybie split jest automatycznie przetransponowana o oktawe ,w gore”.

Layer Split Func » = Data .

Cop ) CJCo

Transpose

2. Ustawienie punktu podziatu

Domysinym punktem podziatu klawiatury jest F#3. Aby zmieni¢ punkt podziatu, nacisnij przycisk [SPLIT]

1. Kiedy instrument jest w trybie Split, nacisnij i przytrzymaj przycisk [SPLIT] przez ok 3 sekundy. Wyswietlacz
LCD pokaze warto$s¢ Gb3(F#3) ktora jest domysina.

2. Aby zmieni¢ punkt podziatu, uzyj przyciskéw [ <] oraz [ > ] znajdujacymi sie obok wyswietlacza, przy pozyc;ji
FUNC i Transpose.

3. Ustawienie gtosnosci Spilit
Jesli chcesz, mozesz zmieni¢ gtosnos¢ podziatu klawiatury barwy Split.

1. Kiedy instrument jest w trybie Split, nacisnij i przytrzymaj przycisk [SPLIT] przez ok 3 sekundy. Wyswietlacz
LCD pokaze wartos¢ 90 ktéra jest domysina
2. Aby jg zmieni¢, uzyj przyciskow [ + ] oraz [ - ]

Gtosnos¢ moze byc¢ ustawiona w zakresie wartosci pomiedzy 10 i 120. Domysing wartoscig jest 70, ktora
jest zalecana. Dzigki temu, druga barwa nie nachodzi na barwe priorytetowg, a stanowi delikatne tto.

Domysina gtosnos¢ Spilit : 90
Zakres gtosnosci Split: 10 - 120



ROZDZIAL 8 - X-POSE, FUNKCJE

1. X-Pose, czyli Transpozycja

Mozesz przetransponowa¢ klawiature w instrumencie, tak aby bez problemu zagra¢ utwér w innej tonacji
nie zmieniajgc potozenia klawiszy na klawiaturze. Transpozycja dziata w poéttonach. Dla przyktadu:

Jesli transpozycja zostata ustawiona n
wyzszy, czyli F.

a pozycje 5, to grajgc dzwiek C ustyszysz dzwiek o 5 péttonow

Transpozycja moze by¢ ustawiona po wybraniu przycisku
z sekcji Transpose.

4 Func p B Data

Domysing wartoscig jest 0, ktéra moze zostaé przywotana

@ @ @ po jednoczesnym nacisnieciu przyciskéw [ <] oraz [ >]

Transpose

2. Tryb funkcji

Zakres transpozycji to od -24 péttony do +24 pottony

1) Gto$nos¢ rytmu 7) Dynamika

2) Tryb akordow 8) Demo loop

3) Typ reverbu 9) Stroj

4) Typ chorusa 10) Automatyczne wytgczanie
5) Natezenie reverbu 11) Lokalne brzmienie

6) Natezenei chorusa 12) Wersja i reset

3. Zmiana wartosci parametrow

Function Rhy/Metro

B Data

D/;EG

1. Aby uruchomié tryb Funkcji, nacisnij przycisk [Function].

Wyswietlacz LCD wskaze naprzemiennie wartos¢ F1 oraz
60, co oznacza, ze wartos¢ gtosnosci rytmu wynosi 60
(biorac pod uwage numer trybu funkcji z punktu 2).

2. Aby zmieni¢ tryb funkciji, uzyj przyciskéw [ <] oraz [ > ].
LCD bedzie zmieniat wartosci od F1 do F12

3. Aby zmieni¢ warto$¢ parametru, uzyj przyciskéw [ + ] oraz
[-]

4. Kiedy nacisniesz jednoczes$nie [ + ] oraz [ - ], zostanie
ustawiona warto$¢ domys$ina.

UWAGA! Zmienione parametry sg zapisywane w systemie
operacyjnym pianina, wiec jesli wytaczysz instrument, dane
parametrow zostang zachowane.

Aby przywroci¢ fabryczne parametry, uzyj funkcji RESET w
trybie funkcji F12

——————————————————————— X-POSE i Funkcje @



1. Gtosnos$¢ rytmu

Mozesz dostosowac gtosnosé rytmu

S
-
-y

1. Kiedy jestes w trybie funkciji, uzyj przyciskow [ <]i[>]
dopoki nie zobaczysz wartosci 60
2. Uzyj przyciskow [ + ]i [ - ] aby zmieni¢ warto$¢

N
L
—
.ﬁ

Domysina wartos¢: 60
Zakres wartosci: 0 - 100

2. Tryb akordow

-y

Single & Fingered
Ten tryb pozwala na prosty wybor akordow, uzywajgc jednego,
dwéch lub trzech palcoéw

-

'-
\—
.§

Fingered z catg klawiaturg
Akordy sg czytane z catej klawiatury. Mozesz uzywaé¢ dwoéch rgk
podczas grania, a akordy bedg odczytywane z klawiatury

Domyslna wartos¢: crO (Single)
Zakres wartosci: crO (Single), cr1 (Fingered), cr2 (Full Keyboard)

3. Reverb

Mozesz wybrac typ efektu Reverb

1. Kiedy jestes w trybie funkcji, uzyj przyciskéw [ <]i[>]
dopodki nie zobaczysz wartosci rE1 I
2. Uzyj przyciskow [ + ]i [ - ] aby zmieni¢ wartos¢

Domyslna wartosé: Type 1
Zakres wartosci: TypeO (Wytaczony), Type 1-5

4. Chrous

—

.~

-
'

Mozesz wybrac typ efektu Chorus

1. Kiedy jestes$ w trybie funkcji, uzyj przyciskdw [ <]i[>]
dopdki nie zobaczysz wartosci cHO

2. Uzyj przyciskéw [ + ]i [ - ] aby zmieni¢ wartos¢

()
-
-y
S
.§

Domysina wartosé: TypeO
Zakres wartosci: TypeO (Wytgczony), Type 1-5

@ Funkcje -===—==— - -



5. Natezenie reverb

Mozesz dostosowac natezenie efektu Reverb

1. Kiedy jestes w trybie funkciji, uzyj przyciskéw [ <]i[>]
dopoki nie zobaczysz wartosci r40
2. Uzyj przyciskéw [ + ]i [ - ] aby zmieni¢ warto$¢

Domysina wartos¢: 40
Zakres wartosci: 0 - 90

6. Natezenie chorus

Mozesz dostosowac natezenie efektu Chorus

1. Kiedy jestes w trybie funkgciji, uzyj przyciskow [ <]i[>]
dopoki nie zobaczysz wartosci c15

2. Uzyj przyciskéw [ +]i [ - ] aby zmieni¢ warto$¢

Domyslna wartos¢: 15
Zakres wartosci: 0 - 90

7. Dynamika

Mozesz dostosowac¢ site nacisku klawiszy, dostosowujac
dynamike do swoich wiasnych preferenciji.

1. Kiedy jestes w trybie funkcji, uzyj przyciskow [ <]i[>]
dopodki nie zobaczysz wartosci t08
2. Uzyj przyciskow [ + ]i [ - ] aby zmieni¢ wartos¢

DomysIna warto$c¢: 6
Zakres wartosci: 1-10

Presety dynamiki:
1) Lagodny 1 6) Normalny 3
2) tagodny 2 7) Ciezki 1
3) Lagodny 3 8) Ciezki 2
4) Normalny 1 9) Ciezki 3
5) Normalny 2 10) Jednolity

8. Demo Loop

Tryb Demo Loop okresla, w jaki sposob
majg by¢ odtwarzane utwory demonstracyjne.

1. Kiedy jestes w trybie funkcji, uzyj przyciskéw [ <]i[>]
dopoki nie zobaczysz wartosci All
2. Uzyj przyciskow [ + ]i [ - ] aby zmieni¢ wartos¢

Domyslna wartos¢: All
Zakres wartosci dotyczgcych zapetlenia: No, Single, All

1) No : Utwor odtwarzany jest tylko raz
2) Single : Jeden utwér jest powtarzany
3) All: Wszystkie utwory sg powtarzane

_un
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9. Strgj

Mozesz dostosowac strdj instrumentu w wartosciach Hz.
Ta funkcja jest uzyteczna kiedy grasz. z innym instrumentem, ktéry
dostrojony jest inacze;.

—
-—
—
-

!
-
\—
-—

1. Kiedy jestes w trybie funkciji, uzyj przyciskow [<]i[>]
dopdki nie zobaczysz wartosci 440

2. Uzyj przyciskéw [ + ] i [ - ] aby zmieni¢ warto$¢

Domysina wartosé¢: 440Hz

Zakres warto$ci: 427Hz - 440Hz - 453Hz 1&

10. Automatyczne wytaczanie

Instrument zostanie automatycznie wytaczony, jesli przez -
2 godziny nie bedzie na nim zadnej aktywnosci. ,- '-' ,-’

1. Kiedy jestes$ w trybie funkcji, uzyj przyciskdéw [ <]i[>]
dopdki nie zobaczysz wartosci Pon
2. Uzyj przyciskéw [ + ]i [ - ] aby zmieni¢ wartos¢

Domysina warto$¢: Pon
Zakres wartosci: Pon. PoF

11. Lokalne brzmienie

Mozna wytgczy¢ lokalne brzmienie instrumentu. Wiecej -
na stronie 25. I I I !

1. Kiedy jestes$ w trybie funkcji, uzyj przyciskdw [ <]i[>]
dopdki nie zobaczysz wartosci Lon
2. Uzyj przyciskéw [ + ] i [ - ] aby zmieni¢ wartos¢

Domysina wartosé: Lon
Zakres wartosci: Lon. LoF

12. Wersja i Reset ]

/
Wszystkie zmienione parametry zostajg zapisane w '_’ I '_’
instrumencie. Mozna powr6ci¢ do wartosci fabrycznych
dzieki funkcji Reset.

1. Kiedy jestes$ w trybie funkcji, uzyj przyciskéw [ <]i[>]
dopoki nie zobaczysz wartosci U10

2. Jest to wersja oprogramowania instrumentu

3. Jesli nie chcesz resetowac ustawien, nacisnij teraz -
przycisk [Function] - '— '-

4. Aby zresetowac ustawienia funkcji instrumentu, I -' ,-
nacisnij przycisk [ + ] lub [ - ] az wysSwietli sie warto$¢

rSt

5. Nacisnij jeszczeraz [+ ] lub [ -}

6. Wyswietlacz pokaze wartos¢ Inl, co oznacza ze funkcje
zostaty zresetowane.




ROZDZIAL 9 - EDU/DEMO

1. Stuchanie piosenek edukacyjnych

Piano E.Piano Strings Organ Brass Demo Play/Stop  Record Track1 Track2

c100 Hanon Brugmuller Sonatine ————J

. Nacisnij przycisk [Edu] aby wejs¢ w tryb edukacyjny

. Wybierz kategorie edukacyjnego utworu, poprzez nacisniecie kategorii brzmien
. Mozesz wybrac Beyer, Czerny30, Czerny100, Hanon, Brugmuller, Sonatine

. Wyswietlacz wskaze wartosci bAy, C30, C10, HAn, brU, Stn

. Naciskaj przyciski [ + ] oraz [ - ] aby wybra¢ numer utworu

. Nacisnij [Play/Stop] aby rozpoczaé utwor

. Nacisnij [Play/Stop] aby zatrzymaé utwor

. Wyswietlacz pokaze numer aktualnego utworu

Aby wyjs¢ z trybu Edu, nacisnij przycisk [Edu]

O©oONOOOA~WN =

Wybor partii (Lewa lub Prawa reka)

1. Mozesz wyciszaé Sciezki lewej lub prawej reki

2. Kiedy piosenka w trybie Edu jest odtwarzana, przyciski Track 1 i Track 2 sg pod$wietlone
3. Aby wyciszy¢ lewg reke, nacisnij przycisk Track 1

4. Aby wyciszy¢ prawg reke, nacisnij przycisk Track 2

5. Aby przywroci¢ Sciezke, nacisnij wybrany przycisk Track jeszcze raz

KONTROLA TEMPA
Aby kontrolowaé tempo, nacisnij przycisk [ <] lub [ > ] podczas odtwarzania utworu

2. Odstuchiwanie utworéw demonstracyjnych

1. Nacisnij przycisk [Demo] podwdéjnie aby wejs¢ w trym demonstracji
2. Naciskaj przyciski [ + ] oraz [ - ] aby wybra¢ numer utworu

3. Nacisnij [Play/Stop] aby rozpoczaé utwor

4. Nacisnij [Play/Stop] aby zatrzymac¢ utwér

5. WysSwietlacz pokaze numer aktualnego utworu

6. Aby wyjs¢ z trybu Demo, nacisnij przycisk [Demo]

-

I
Il

l
I

\—

Mozesz ustali¢ tryb odtwarzania no, sin lub all dla trybu DEMO/EDU w ustawieniach (str.19)
1) no: Utwor demo odtwarzany jest tylko raz

2) Sin: Odtwarzany w petli jest jeden utwor

3) All: Odtwarzane w petli sg wszystkie utwory



ROZDZIAL 10 - NAGRYWANIE

Mozesz nagrywaé swoje wykonania utwordéw. Ta funkcja $wietnie sprawdzi sie jako odstuchanie
swoich wykonan pod kgtem samooceny.

1. Nagrania

Nagrania sg zapisywane w pamieci instrumentu. Mozesz zarejestrowa¢ dwa $Slady nagrania,

na przyktad partie lewej reki oddzielnie a prawej reki oddzielnie. Jezeli jeden z dwbch nagranych
przez Ciebie sladéw nie satysfakcjonuje Cie, mozesz usungc i nagra¢ ponownie rowniez tylko
jeden Slad

1) Nacisnij przycisk [Record]
Play/top - Record = Tracki = Track2 2) Wybierz sciezke na ktorej chcesz nagraé
K ) /y;) % ) K ) 3) Nacisnij przycisk [Start/Stop] aby rozpoczg¢
VRl 4) Alternatywnie mozesz nacisngé dowolny przycisk
na klawiaturze, i nagrywanie rozpocznie sie automatycznie
Play/Stop Record  Trackl  Track2 5) Zagraj utwor, nastepnie znéw nacisnij [Start/Stop] aby

/%Lj/%j C )C ) zakoriczy¢
>/m . 6) Nacisnij [Start/Stop] aby odtworzy¢ nagranie

7) Aby podmieni¢ nagrany utwér, nagrywamy drugi hadpisujac

2. Odtwarzanie nagranego utworu

1) Nacisnij przycisk [Recorded]

2) Nacisnij przycisk [Play/Stop] aby rozpoczg¢ odtwarzanie
3) Nacisnij przycisk [Play/Stop] ponownie, aby zatrzymac
3. Usuwanie nagranego utworu

1) Nacisnij przycisk [Recorded]
2) Nacisnij przycisk Track 1 lub Track 2 przez ok. 3 sekundy aby usung¢ nagranie

4. Lista rytmow

No. Rhythm No. Rhythm
1 8 Beat 11 Jazz Acid
2 Ballad 12 Hiphop
3 Dance 13 Tango
4 Waltz 14 8 Rock
5 March 15 Bossanova
6 Trot 16 H-Beat
7 Pop 17 Pop Ballad
8 16 Beat 18 Polka
9 Disco 19 Reggae
10 Light Rock 20 S-Beat




. ROZDZIAL 11 - RYTMY

Instrument pozwala na odtwarzanie podktadow muzycznych i ich kontrole w czasie rzeczywistym.
Style sg w r6znych gatunkach - pop, rock, ballad itp. Rytmy posiadajg sekcje automatycznego
akompaniamentu, ktéry jest kontrolowany poprzez wybieranie akordéw lewa reka.

1. Wybdér i odtwarzanie rytmu Naciénij przycisk [Rhy/Metro]

Rhy/Metro Accomp  Int/End  Sync/Fill Start/Stop Aby Wybrac rytm’ Uzyj prZyCISkow [ + ] oraz [ ) ]

1)
2)

/57;)( ' )C )C ) 3) Aby odtworzy¢ rytm, nacisnij [Start/Stop]
4)

Nacisnij ten sam przycisk aby zatrzymacé rytm

Dostosuj tempo:
Tempo w akompaniamencie nalezy dostosowac
przyciskami [ <] oraz [>]

2. Akompaniament

Nacisnij przycisk [Accomp] aby uruchomic sekcje

akompaniamentu. Lewa reka bedzie odpowiada¢
kontroli akordow

Funkcje aranzera pozwalajg na odtwarzanie
sekwenciji Intro oraz Zakonczenia. Intro rozpoczyna
3. Intro oraz Ending sie przed startem wiasciwego rytmu

Rhy/Metro Accomp Int/End  Sync/Fill Start/Stop

U/j;)uuu

1) Nacisnij przycisk [Int/End]
2) Nacisnij przycisk [Start/Stop]

Rhy/Metro Accomp Int/End  Sync/Fill Start/Stop

UKJ/KZL)KJU

Kiedy sekwencja intro sie zakoriczy, rytm przejdzie
do gtbwnej wariacji

1) Kiedy rytm jest odtwarzany, nacisnij przycisk
[Start/Stop]
2) Styl zostanie zatrzymany po odegranej sekwenciji
4. Synchro Start zakonczenia

Koyt Accomp  mrend sync/l Startston Funkcja Synchro Start ustawia aranzer w trybie

C ) ) /%)J( ) gotowosci. Akompaniament wraz z rytmem zostanie

uruchomiony po naci$nieciu akordu.

1) Nacisnij przycisk [Sync/Fill]
2) Po rozpoczeciu grania wystartuje akompaniament

5. Odtwarzanie metronomu

1) Nacisnij przycisk [Rhy/Metro] dwukrotnie.

2) Aby zmieni¢ metrum, uzyj przyciskoéw [ + ] oraz [ - ]

3) Aby uruchomié metronom, nacisnij [Start/Stop]

4) Nacisnij ponownie [Start/Stop], aby zatrzymac¢ metronom

Dostepne metra: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 12/8

———————————————————————————————————————————————————————————— Rhythm/Metro @



ROZDZIAL 12 - PEDALY

1. Pedaty

Instrument jest wyposazony w trzy pedaty: Damper(Sustain), Sostenuto oraz Soft,

dzieki ktérym twoje wykonania na pianinie bedg jeszcze bardziej ekspresyjne.

2. Uzywanie pedatow

11

Soft Sostenuto Sustain

1) Pedat Sustain
Kiedy pedat jest wcisniety, naci$niete dzwieki
na klawiaturze wybrzmiewajg dtuzej. Puszczenie
pedatu sttumia wybrzmiewajgce nuty.

2) Pedat Sostenuto
Kiedy nacisniesz dZzwigki na klawiaturze i nacis-
-niesz pedat, instrument bedzie przedtuzat tylko
nacisnigete wczesniej dzwieki.

3) Pedat Soft
Pedat ten stuzy do sttumiania dzwieku - redukuje
gto$nos¢ oraz zmniejsza wysokie tony.

UWAGA! Jesli pedaty nie dziataja, sprawdz czy ztgcze kabla od pedatow
jest podtaczone prawidtowo (Strona 10)

Kiedy nacisniesz pedat
Sustain, nuty ktére zagrates$
bedg wybrzmiewac dtuzej

Kiedy nacisniesz pedat
Sostenuto, nacisniete
wczesniej klawisze beda
wybrzmiewac¢ diuzej



ROZDZIAL 13 - MIDI

Midi jest cyfrowym systemem komunikatow dla instrumentéw muzycznych. Jest to
standard dla wspoétczesnych instrumentow cyfrowych.
1. Kanat MIDI

Kabel midi moze wysyta¢ wiele komunikatow wielokanatowo. Do kazdego kanatu moze byé
przypisane konkretne brzmienie. Instrumenty MIDI potrafig odtwarzaé jednoczes$nie do
16 kanatow.

UWAGA! Jesli chcesz poprzez pianino nagrywaé swoje wykonania bezposrednio w systemie
MIDI na komputer, musisz mie¢ zainstalowany program sequencerowy.

2. Potaczenie z komputerem

Type A Type B

Instrument moze zostaé potgczony z komputerem poprzez kabel USB. (Typ kabla AB
majacy minimum 3 metry dtugosci).

Podtgcz koricowke kabla USB typu B do ztgcza w instrumencie, a drugi koniec USB typu A
podtgcz do portu w komputerze PC lub Mac.

3. Lokalne brzmienie (Local Control)

Lokalne brzmienie to wbudowany sterownik kontroli brzmieniami instrumentu. Oznacza to
tyle, iz jesli nacisniemy klawisz na klawiaturze to ustyszymy dzwigk. Jesli chcemy korzystac
np. z wirtualnych instrumentéw na komputerze, a nie chcemy jednoczesnie wyciszac
instrumentu potencjometrem gto$nosci (gdyz mozemy mie¢ podtgczone do niego urzgdzenie
audio poprzez wejscie AUX), nalezy go wytaczy¢ lokalnie.

Instrument po wytgczeniu brzmienia lokalnego, moze bez problemu kontrolowa¢ dowolne
brzmienie w komputerze, chociazby wtyczki VSTi.

Kiedy korzystamy z instrumentu wraz z komputerem, instrument z zewnetrznego sekwencera
moze odtwarzac nuty podwdéjnie. Solucjg na rozwigzanie tego problemu bedzie wytgczenie
lokalnego brzmienia, opisane na stronie 20.



1. Tabela Implementac;ji MIDI

Manufacturer : Date : 6/15/2017
Samick Piano Version 1.0
Function Transmitted Recognized Remarks
. Default 1 1 .
Basic Channel Memorized
Changed 1-16 1-16
Default Mode 3 Mode 3
Mode Messages Use _M_ultl mode fgr .
multi-timbral applications
Altered
0-127
Note Number
True Voice 0-127 0-127
. Note ON o] O
Velocity
Note OFF o] o
Keys X X
After Touch
Channels X (0]
Pitch Bender X o)
0 0-31 0-31
Control Change 32 - 63 (LSB) 32 -63 (LSB)
64 - 127 64 -127
(e} 0-127 0-127
Program Change
True # 0-127 0-127
System Exclusive (0] o*
Song Pos. (0] (0]
System Common Song Sel. (0] (0]
Tune X X
Clock (0] (0]
System Real Time
Messages (0] o}
Local Control X o}
All Notes Off X (0]
Aux Messages
Active Sense X X
Reset X X

Notes

*Manufacturer’s ID = 07
Device ID: default = 0;
programmable 0—127




ROZDZIAL 14 - LACZNOSC

1. Uzywanie stuchawek

Podtacz stuchawki do gniazda JACK zlokalizowanego pod spodem instrumentu.
Masz do dyspozycji dwa gniazda stuchawkowe, dzigki ktbrym mogg by¢ podtgczone
dwie pary stuchawek.

UWAGA!

Nie uzywaj stuchawek z wysokim poziomem
gtosnosci przez diuzszy czas, gdyz grozi to
uszkodzeniem stuchu.

|
Standard stereo
phone plug

2. Wejscie Audio Aux

Poprzez tylne wejscia AUX mozesz podtgczy¢ zewnetrzne urzgdzenie AUDIO do instrumentu
takie jak odtwarzacz CD, Komputer itp. Brzmienie z tych urzgdzen ustyszysz
z gtosnikow instrumentu.

3. Wyjscie Audio Aux
Dzieki rozdzielonym wyjsciom (Lewy i Prawy) z tytu instrumentu, mozesz podtgczy¢ go do
zewnetrznego nagtosnienia. Pamietaj, aby najpierw uruchomi¢ instrument, a dopiero pozniej
inne urzadzenie do ktérego bedzie podtgczone pianino

AUDIO

IN  ouT
use RQQR DC 15.0V 2.5A
< (@) [SZCaC)

@)

SO

4. Wejscie AUX MP3

Mozesz podtaczy¢ kablem JACK-JACK (AUX) odtwarzacz MP3 do instrumentu. Gniazdo
AUX znajduje sie na frontowym panelu.

o

MP3-Aux In

5. Ztacze USB-MIDI

Instrument moze by¢ podtgczony do komputera za pomoca kabla USB. (Typ AB
min. 3 metry). Potgcz kablem USB instrument oraz komputer Mac lub PC

-------------------------------------------------------------- tacznosé @



ROZDZIAL 15 - LISTA UTWOROW DEMO

1 Prelude | BWV 846 J.S.Bach

2 Invention No.4 J.S.Bach

3 Invention No.8 J.S.Bach

4 BMV 847 Prelude Il BWV 847 J.S.Bach

5 ARIA Goldenberg-Variationen BMW 988 J.S.Bach

6 BMV 848 Fuga Il (A3 VOCI) J.S.Bach

7 Op36, No4 Sonatine Op.36 No.4 M.Clementi

8 K15v Klavierstuck K. 15v W.A. Mozart

9 K333 Piano Sonate K.333 1st mov. W.A. Mozart

10 K485 Rondo in D-dur K.485 W.A. Mozart

11 Piano Sonate K.331 Rondo Turkish March W.A. Mozart

12 K545 Piano Sonate K.545 1st mov. W.A. Mozart

13 Minuettein G L.v. Beethoven
14 Bagatelle No.25 Fur Elise L.v. Beethoven
15 Op55,No. 1| Sonatine Op.55 No.1 Fr.Kuhlau

16 March Militaire Op.51 No.1 F.P.Schubert

17 Op9%4 - 3 Moments Musicaux 3. F.P.Schubert

18 Op90 - 2 Impromptu Op.90 NO.2 F.P.Schubert

19 Op90 - 4 Impromptu Op.90 NO.4 F.P.Schubert

20 La chevaleresque J.F.Buramu ler
21 | Op38.No.2 | Withoutwordssong Op.38 No.2 J.L.F.Mendelssohn
22 Op30.No.6 Venetianisches Zgondellied J.L.F.Mendelssohn
23 KK Ivb-10 Sostenuto F.F.Chopin

24 | KK Ivb-11 Valse KK IVB-11 F.F.Chopin

25 Op.7.No.1 5 Mazurkas | Op.7 NO.1 F.F.Chopin

26 Op.69-2 Valse Op.69 No.2 F.F.Chopin

27 Opi8 Grande Valse Brillante Op.18 F.F.Chopin

28 Valse Op.64. No.2 F.F.Chopin

29 | Op9. No.2 Noctutne Op.9 NO.2 F.F.Chopin

30 Op64 No.1 Valse Op.64 No.1 F.F.Chopin

31 Op28.No.15| Preludes in Db Maior Op.28 No.15 F.F.Chopin

32 | Op66 Fantaisie-Impromptu Op.66 F.F.Chopin

33 | Op15-7 Traumerei R. Schumann
34 Frolicher Landmann Op.68-10 R. Schumann

35 |[Opi5 Von fremden Landern und Menschen Op.1 R. Schumann

36 Liebestraume Nr.3 F. Liszt

37 Dolly’s Dreaming And Awakening T. Oesten

38 [ Op410 Fryhlingsstimmen Op.410 J. Strauss

39 The Swan Saint-Saens

40 Blumenlied G. Lange

41 Valsette F. Borowski

42 Op39,No.16| Old French Air P.L.Tchaikovsky
43 Op39,No.10{ Mazurka P.l.Tchaikovsky
44 Polka P.l.Tchaikovsky
45 Barcarolle P.l.Tchaikovsky
46 Op101-7 Humoreska A. Dvor A k

47 Op46-3 Suite Peer Gynt Op.46-3 Anitras Tanz E. Grieg

48 L75 Suite Bergamasque Prelude C.A.Debussy

49 Reverie C.A.Debussy

50 Arabesque C.A.Debussy

@ Demosongs List




ROZDZIAL 16 - LISTA SONATIN

No. Sonatine Composer
1 F.Kuhlau Op.20,No.1 1 F.Kuhlau
2 F.Kuhlau Op.20,No.1 2

3 F.Kuhlau Op.20,No.1 3

4 F.Kuhlau Op.20,No.2 1

5 F.Kuhlau Op.20,No.2 2

6 F.Kuhlau Op.20,No.2 3

7 F.Kuhlau Op.20,No.3 1

8 F.Kuhlau Op.20,No0.3 2

9 F.Kuhlau Op.20,No.3 3

10 F.Kuhlau Op.55No.1 1

11 F.Kuhlau Op.55No.1 2

12 F.Kuhlau Op.55No.2 1

13 F.Kuhlau Op.55/No.2 2

14 F.Kuhlau Op.55No.2 3

15 F.Kuhlau Op.55,No.3 1

16 F.Kuhlau Op.55,No.3 2

17 M.Clementi Op.36,No.1 1 M.Clementi
18 M.Clementi Op.36,No.1 2

19 M.Clementi Op.36,No.1 3

20 M.Clementi Op.36,No.2 1

21 M.Clementi Op.36,No.2 2

22 M.Clementi Op.36,No.2 3

23 M.Clementi Op.36,No.3 1

24 M.Clementi Op.36,No.3 2

25 M.Clementi Op.36,No.3 3

26 M.Clementi Op.36,No.4 1

27 M.Clementi Op.36,No.4 2

28 M.Clementi Op.36,No.4 3

29 M.Clementi Op.36,No.5 1

30 M.Clementi Op.36,No.5 2

31 M.Clementi Op.36,No.5 3

32 M.Clementi Op.36,No.6 1

33 M.Clementi Op.36,No.6 2

34 JHaydn Hob.16-35 1 JHaydn
35 JHaydn Hob.16-35 2

36 JHaydn Hob.16-35 3

37 W.A.Mozart K.545 1 W.A.Mozart
38 W.A.Mozart K.545 2

39 W.A.Mozart K.545 3

40 L.V.Beethoven Op.49,No.2 1 L.V.Beethoven
41 L.V.Beethoven Op.49,No.2 2

42 L.V.Beethoven Op.49,No.1 1

43 L.V.Beethoven Op.49,No.1 2

44 J.L.Dussek Op.20,No.1 1 J.L.Dussek
45 J.L.Dussek Op.20,No.2 2

Sonatine List @



ROZDZIAL 17 - SPECYFIKACJE

Klawiatura: Dynamiczna klawiatura mtoteczkowa,
88 klawiszy

Polifonia: 81 gtosow

Brzmienia: 128 brzmienn GM

Style: 20

Funkcje: Rhytm/Layer, Split Touch

Utwory: Beyer, Hanon, Brugmuller, Czerny (100/30)
Czuto$é: 10 stopni

Sekwencer: 2 Sciezki; 20000 nut

Wyswietlacz: LED 3 x 7cm, segmentowy
Wejscia: USB MIDI, Audio In/Out, Mp3 Aux In
Moc: 15W x 2,8 Ohm

Gtoéniki: 2x 5,77

Wymiary: 1384 x 450 x 870mm

Wyposazenie: tawa

@ Specyfikacja @ ——===——=———— -
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