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Drogi kliencie,

Przede wszystkim dzigkujemy za zakup produktu firmy Soundsation.
Naszg misjg jest zaspokojenie wszystkich potrzeb klientow, ktdrzy
potrzebujg sprzetu muzycznego, nagtasniajgcego oraz o$wietleniowego
na najwyzszym poziomie.

Mamy nadzieje, ze bedziesz zadowolony z tego produktu. Jezeli chcesz,
mozesz przekaza¢ nam swojg opinie o produkcie, dzigki czemu w
przysztosci bedziemy mogli tworzyé jeszcze lepsze sprzety. Wejdz na
naszg strone www.soundsationmusic.com i wyslij e mail ze swojg opinia.
To pomoze nam zweryfikowaé potrzeby klientow.

Jeszcze jedna rzecz: przeczytaj doktadnie tg instrukcje obstugi.
Niewtasciwe uzycie moze spowodowac uszkodzenia sprzetu bgdz
stanowi¢ zagrozenie. Uwazaj!

Zespot firmy Soundsation
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* SYMBOLE BEZPIECZERSTWA
a

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Ten symbol oznacza miejsce na urzadzeniu przy ktérym nalezy zachowac¢
szczeg6lng ostroznosé. Nie nalezy otwiera¢ obudowy w poblizu tego miejsca
na wiasng reke, rowniez podczas prawidtowego dziatania urzadzenia. Grozi
to porazeniem elektrycznym lub $miercig.

Ten symbol jest uzywany w tej dokumentacji aby zaznaczy¢ szczegdlne
informacje, na ktore nalezy przede wszystkim skupi¢ uwage. Informacje te
sg bardzo istotne ze wzgledéw bezpieczeristwa.
@ Ochronny zacisk uziemiajacy
~ Prad przemienny
ON

Niebezpieczny punkt

Oznacza witgczone urzadzenie
OFF Oznacza wyfgczone urzadzenie

. opisuje $rodki ostroznosci, ktorych nalezy przestrzegac¢, aby zapobiec
WARNING: . . . o e
niebezpieczenstwu zranienia lub $mierci operatora

CAUTION: opisuje srodki ostroznosci, ktorych nalezy przestrzegac, aby zapobiec
' niebezpieczenstwu zranienia lub $mierci operatora

Przeczytaj tg instrujkcje
Zachowaj tg instrukcje
Zwr6¢ uwage na wszystkie ostrzezenia

vV VvyyYyysy

Zastosuj sig do catej instrukc;ji

WIATR/WODA

Urzadzenie nie moze by¢ wystawiane na dziatanie wody lub wiatru, i nie moze by¢
uzywane w poblizu wody, np w poblizu umywalki, kuchennego zlewu, basenu itp.

CIEPLO

Urzgdzenie powinno byé zlokalizowane z dala od Zrddet ciepta takich jak grzejniki,
piece lub inne rzeczy wytwarzajace ciepto.
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WENTYLACIA

Nie blokuj otworéw wentylacyjnych w urzadzeniu. Stanowi to zagrozenie pozarem.
Zawsze ustawiaj urzgdzenie zgodnie z zaleceniami instrukciji.

PLYNY

Na urzgdzenie nie powinny sptywa¢ zadne ptyny i nic nie powinno znalez¢ si¢ wewnatrz
urzadzenia ze wzgledu na bezpieczeristwo.

KABEL ZASILAJACY

Chron kabel zasilajgcy przed nadepnigciem na niego a takze $cisnieciem, w szczeg6lnosci
wtyczek, gniazdek i miejsca, w ktérym kabel wychodzi z urzgdzenia. Sg dwa rodzaje
wtyczek, Spolaryzowana wtyczka ma dwa bieguny; wtyczka z uziemieniem ma dwa bieguny
i trzeci bolec uziemienia. Ten drugi typ jest zalecany dla Twojego bezpieczenstwa.

Jesli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, skontaktuj sie z elektrykiem w celu
wymiany gniazdka.

Aby zminimalizowac¢ ryzyko pozaru oraz uszkodzenia jednostki, uzywaj bezpiecznikdéw
tylko takich jak opisane w instrukcji. Zanim wymienisz bezpiecznik, upewnij si¢ ze
urzadzenie jest wytgczone i odtgczone z gniazdka.

PRZEWOD ELEKTRYCINY

Poprzez uzycie niewtasciwego przewodu elektrycznego produkt traci gwarancje.

CZYSZICZENIE

Czys$¢ tylko suchg szmatkg. Nie uzywaj do czyszczenia benzyny ani alkoholu.

NAPRAWY
Nie naprawiaj sprzetu na wtasng reke, ani nie korzystaj z niego w zaden inny sposéb r
niz ten opisany w instrukcji obstugi. Wszelkie naprawy powinien wykonywacé tylko
autoryzowany serwis. Uzywaj tylko akcesoriow dedykowanych przez producenta.

Pamietaj, ze wysokie cisnienie akustyczne nie tylko tymczasowo szkodzi zmystowi stuchu,
ale moze spowodowac trwate uszkodzenie. Badz ostrozny w ustawieniu gto$nosci.

<. coundsation

Dzigkujemy za zakup kolumny HYPER-PRO TOP. Kazdy egzemplarz zostat
przetestowany i wystany w perfekcyjnej kondycji. Ostroznie rozpakuj karton z
urzadzeniem i sprawdz, czy wszystkie czesci sg w dobrym stanie.

» 1 kolumna
» 1 kabel zasilajgcy
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> 1 instrukcja obstugi

Jezeli jakakolwiek cze$¢ zostanie uszkodzona w transporcie, wyglada na uzywang
lub materiat wydaje sie be¢ naruszony, ponownie spakuj urzadzenie do pudetka.
Uwazaj réwniez na karton i materiaty pakujacy. Jezeli urzgdzenie ma zosta¢
zwrdcony, wazne jest aby bylo zwrocone w oryginalnym pudetku. Jezeli co$ jest nie
tak ze sprzetem w pudetku, nie podejmuj zadnych dziatars przed kontaktem z firmg.

~ UWAGA! Opakowanie to nie zabawka. Trzymaj je z dala od dzieci. Trzymaj je w
bezpiecznym miejscu w razie koniecznosci uzycia opakowania.

SOUNDSATION oferuje caly szereg akcesoriow, ktore mozesz uzyé¢ z kolumng
HYPER-PRO TOP, takich jak miksery, kable, mikrokofny, statywy itp.

Wszystkie produkty sg dostepne w naszym katalogu, przetestowane i
rekomendowane do uzywania z oryginalnymi urzgdzeniami firmy SOUNDSATION.

Zapytaj swojego dealera sprzetu Soundsation, jakie akcesoria sg rekomendowane
dla danego produktu.

3. PRIEGLAD

HYPER-PRO TOP to seria gto$nikow ktéra jest czescig duzej rodziny
profesjonalnego sprzetu audio Soundsation. Model ktorego states sig wtascicielem
posiada 1200W mocy w PEAK, starannie dobrane przetworniki, potezny procesor
DSP, zaawansowane materiaty obudowy oraz czarng powtoke odporng na
zarysowania - to wszystko zostato zintegrowane aby zadowoli¢ nawet najbardziej
wybrednych konsumentéow. HYPER-PRO 12” i 15” grajg poteznie i gtosno, 1,35”
driver brzmi krystalicznie czysto.

Z prostg kontrolg procesora DSP, masz catkowitg kontrole nad dZzwigkiem.
Wystarczy ze przekrecisz pokretto kontrolne - i to wszystko. Wyswietlacz pokaze
efekt DSP ktéry chcesz aktywowac. Wybierz sposréd 4 programéw: MUSIC, LIVE,
SPEECH, DJ i w prosty sposéb zedytuj charakter brzmienia.

Wybierz, co chcesz potgczy¢ na przejrzystym panelu potgczen. Dzigki oddzielnie
sterowanym wej$ciom decydujesz, czy chcesz podtaczy¢ mikrofon, mikser,
instrument czy odtwarzacz. Na obu kanatach wej$ciowych mozesz wybra¢, czy
chcesz podtgczy¢ kabel ze ztgczami XLR lub 6,3 jack. Wybierz tryb ,MIC” lub ,LINE”
i szybko ustaw poziomy wejsciowe za pomocg elementow sterujacych
wzmochieniem, niezaleznie od siebie.
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4. OPIS TYLNEGO PANELU

LEVEL SEdE
TN

@

AC INPUT:
0 100-120V-50/60Hz

® 220-240V~50/60Hz r oN
n FUSE w
y o 0 100120V TE3ALAC250V 3

 220-240V T3 15AL AC250V )

a

A
MADE {N CHINA
@

HYPER-RPO TOP ma kilka stref na panelu tylnym, ktoérych znaczenie powiniene$
zrozumieé.

PRZELACZNIK ZASILANIA

Przetacz aby uruchomié gtos$nik. Zanim wiaczysz upewnij sig, ze potencjometry sg
$ciszone do minimum.

GNIAZDO ZASILANIA Z BEZPIEGZINIKIEM

Podtacz kabel zasilajgcy do gniazda w urzadzeniu. Aby zminimalizowa¢ ryzyko
pozaru i uszkodzenia, uzywaj tylko bezpiecznikbw opisanych w punkcie 9 na stronie
17. Zanim wymienisz bezpiecznik, wytgcz urzadzenie i odtgcz kabel zasilajacy.
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= UWAGA! Jezeli zgubisz kabel zasilajacy, uzywaj tylko trzy-pinowych
kabli z uziemieniem. W miedzynarodowym systemie wyglada to tak:

Cable Pin International
Brown Live L
Blue Neutral | N
Yellow/Green Earth [an)

<~ Zawsze podtagczaj uziemienie! Bierz pod uwage swoje bezpieczenstwo!

Tego typu instalacje powinny by¢ przeprowadzane przez eksperta.

3. WEJSCIE MIKROFONOWE/LINIOWE 112

Urzadzenie posiada dwa niezalezne ztgcza typu COMBO (czyli takie, kiére posadajg
wejscie XLR oraz 1/4” jack). Akceptujg sygnat symetryczny oraz niesymetryczny.
Urzgdzenie nie ma przetgcznika czutosci pomigedzy sygnatem liniowym a mikrofonowym.
Musisz sam dostosowac site sygnatu potencjometrem LEVEL 1i 2.
UWAGA! Zwro¢ uwage, czy Twoj mikrofon nie potrzebuje zasilania +48V
Phantom. Mozesz uzy¢ tego typu mikrofonéw tylko wtedy gdy maja wiasne
zasilanie.
4. SYMETRYCZNE WYJSCIE
Jest to wyjscie typu XLR, z ktérego wysytany jest sygnat mikrofonowy lub liniowy.
Mozliwe jest potaczenie przez takie wyjécie dwéch gtosnikow ze sobg, wychodzac z
jednego do drugiego.
5. WEJSCIE AUK IN
Jest to wejscie 1/8” mini jack, ktore akceptuje stereofoniczny niesymetryczny sygnat
liniowy. Jest bardzo uzyteczne, jesli do gto$nika chcesz podtaczy¢ telefon, tablet badz
odtwarzacz MP3.
Zwr6¢ uwage, ze lewy kanat Aux jest kierowany do wejscia 1, a prawy kanat Aux jest
kierowany do wejscia 2. Lewe pokretto 1 dziata na oba kanaty, ale sg one przetwarzane
osobno. Zauwaz réwniez, ze stereo Aux, wejscia 1 i 2 moga by¢ uzywane jednoczesnie;
jedynym ograniczeniem jest pokretto poziomu 1, ktére jest wspolne dla wejscia 1 i obu
kanatéw aux stereo.

= UWAGA! Przekreé gatke poziomu 1 do dotu zanim podigczysz zrédto
dzwieku, zwlaszcza gdy uzywasz gniazda LINE OUT.

6. WYSWIETLACZ LCD

Wyswietlacz pozwala na przegladanie efektow DSP i edycje parametrow. Aby
dowiedzie¢ sie wiecej, przeczytaj rozdziat 6

1. DATA ENCODER

To pokretto pozwala na zmianeg funkcji procesora DSP. Przeczytaj rozdziat 5.2 aby
dowiedzie¢ sie wigcej.
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8.Poziom112

Te kontrolery pozwalajg dostosowac site sygnatu wejs¢ liniowo- mikrofonowych 1 2.
Pamigtaj, ze centralna pozycja kontrolera oznacza czuto$¢ 0dB. W razie sygnatow
symetrycznych oraz niesymetrycznych liniowych, zalecamy aby pozosta¢ w zakresie od -
o do 0. W razie sygnatébw symetrycznych lub niesymetrycznych mikrofonowych, zlecamy
aby uzywaé zakresu od 0 do MAX.

9. OPIS PROCESORA DSP
5.1 GLOWNY EKRAN

... coundsation

Kiedy urzadzenie zostanie uruchomiony, DSP automatycznie pokaze gtowny ekran, w
ktorym mozesz ustawi¢ gtosSno$¢ urzadzenia oraz sprawdzi¢ sygnat dwoch wejsc.

L=EV=L

Przesuwajac zgodnie ze wskazéwkami zegara, mozesz ustawi¢ poziom od -60db do +10dB
IM/in2 LEVEL METER

Pokazujg site sygnatu wejs¢ 1 i 2, W przypadku przesterowania (PEAK), zredukuj site
sygnatu potencjometrami 1i 2

9.2 NAWIGOWANIE PO FUNKCIACH DSP

Naciskajac pokretto DSP, wchodzisz w dodatkowe funkcje procesora DSP. Jest on
podzielony na 5 stron. Mozesz wybra¢ parametr do edycji przekrecajac pokrettem, a
nastepnie naciskajac go. Pierwsze i ostatnie MENU to EXIT, ktére powraca do gtéwnego
ekranu. Sprawdz strony, funkcje i wartosci.

STRONA FUNKCJA WARTOSC

MAIN LEVEL -60dB / +10dB
1 EXIT /
1 MODE MUSIC, LIVE, SPEECH, DJ
1 LOCATION NORMAL, MONITOR
2 HIGH EQ -12dB / +12dB
2 MID EQ -12dB / +12dB
2 LOW EQ -12dB / +12dB
3 SUB 80Hz / 100Hz / 120Hz / 150Hz
3 DELAY OFF, 0.1mS to 16.0mS
3 LED MODE OFF, ON, LIMITER
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4 LCD DIM ON, OFF
i BRiGHT e 0/10
4 CONTRAST 0/10
5 RESET i i Reser
5 INFO FIRMWARE VERSION
5 BT

MOD=

Pomijajac pierwszy EXIT, pierwsza funkcjg jest MODE. Pozwala on zmieni¢ preset
procesora DSP na MUSIC, LIVE, SPEECH i DJ.

Aby zmieni¢ preset, nacisnij pokretto DSP ponownie. Wys$wietlacz pokaze aktualny
preset. Przekre¢ pokretto zgodnie ze wskazdédwkami zegara aby wybrac¢ preset. Jesli
juz wybierzesz, naci$nij pokretto ponownie. Wyswietlacz ukaze ponownie strone
podpisang jako MODE.

Jezeli chcesz wyjs$¢ z tego okna, przekre¢ pokretto na pozycje EXIT i nacisnij je.
Mozesz zmieni¢ rowniez inne parametry.

LOCATION

Ta funkcja pozwala dostosowa¢ dzwigk do potrzeb grania na froncie lub uzywania
gtosnika jako monitor (w pozycji horyzontalnej).

Aby to zmieni¢, nacisnij pokretto DSP i przekreé je aby wybra¢ odpowiednig wartos¢.
Jezeli chcesz wyj$¢ z tego okna, przekre¢ pokretto na pozycje EXIT i nacisnij je.

Mozesz zmieni¢ rowniez inne parametry.

HICH [ MID /] LOW =0

Ta funkcja pozwala na equalizacje dZzwigku, zaczynajac od 100Hz (niskie tony),
przez 2kHz ($rednie tony) do 10 kHz (wysokie tony), w zakresie od -12dB do +12dB.
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Aby to zmieni¢, naciénij potencjometr DSP, i przekre¢ go aby zmieni¢ warto$¢. Aby
potwierdzi¢, nacis$nij pokretto potencjometru DSP ponownie. Wys$wietlacz znowu
wskaze nazwe funkgciji.

Jezeli chcesz wyj$¢ z tego okna, przekre¢ pokretto na pozycje EXIT i nacisnij je.
Mozesz zmieni¢ robwniez inne parametry.

suBs

Funkcja ta zmienia czestotliwo$¢ odcigcia filtra gérnoprzepustowego. Mozliwe
warto$ci OFF / 80Hz / 100Hz/ 120Hz/ 150Hz

Aby to zmieni€, nacisnij potencjometr DSP, i przekre¢ go aby zmieni¢ wartos¢. Aby
potwierdzi¢, nacisnij pokretto potencjometru DSP ponownie. Wy$wietlacz znowu
wskaze nazwe funkciji.

Jezeli chcesz wyjs$c¢ z tego okna, przekre¢ pokretto na pozycje EXIT i nacisnij je.
Mozesz zmieni¢ rowniez inne parametry.

D=ELAY

Aktywuije to funkcje efektu Delay, ktérego zakres wynosi od 0,1mS do 16.0mS

Jest to bardzo uzyteczne jesli uzywasz kilku gto$nikobw w réznym dystansie od
publicznosci i potrzebujesz dostosowac efekt Delay bez uzywania zewnetrznego
procesora DSP.

Aby to zmieni€, nacisnij potencjometr DSP, i przekreé go aby zmieni¢ wartos¢. Aby
potwierdzi¢, nacisnij pokretto potencjometru DSP ponownie. Wys$wietlacz znowu
wskaze nazwe funkciji.

Jezeli chcesz wyjs¢ z tego okna, przekre¢ pokretto na pozycje EXIT i nacisnij je.
Mozesz zmieni¢ rowniez inne parametry.

L=D MOD=

Ta funkcja zmienia dziatanie diody LED na OFF (zawsze wytgczone), ON (zawsze

wigczone) i LIMITER (Swieci tylko wtedy gdy sygnat dzwieku jest bardzo silny.

Aby to zmieni€, nacisnij potencjometr DSP, i przekreé go aby zmieni¢ wartos¢. Aby
potwierdzi¢, nacisnij pokretto potencjometru DSP ponownie. Wys$wietlacz znowu
wskaze nazwe funkciji.

n
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Jesli chcesz wyjs¢ z tego okna, przekreé pokretto na pozycje EXIT i nacisnij je. Mozesz
zmieni¢ rOwniez inne paramtery

LCD DM

Ta funkcja zmienia natezenie podéwietlenia ekranu LCD z wytaczonego (0) do 10

Aby to zmieni¢, naci$nij potencjometr DSP i przekre¢ go aby zmieni¢ wartos¢. Aby
potwierdzi¢, nacisnij pokretto potencjometru DSP ponownie. Wys$wietlacz znowu
wskaze nazwe funkciji.

Jesli chcesz wyjs¢ z tego okna, przekreé pokretto na pozycje EXIT i nacisnij je. Mozesz
zmieni¢ rowniez inne paramtery

BRIGHT

Ta funkcja zmienia jasno$¢ pods$wietlenia ekranu LCD z wytgczonego (0) do 10,
domysina wartos¢ to 5

Aby to zmienié¢, nacisnij potencjometr DSP i przekre¢ go aby zmieni¢ wartos¢. Aby
potwierdzi¢, nacisnij pokretto potencjometru DSP ponownie. Wyswietlacz znowu
wskaze nazwe funkciji.

Jesli chcesz wyjs¢ z tego okna, przekreé pokretto na pozycje EXIT i nacisnij je. Mozesz
zmieni¢ réwniez inne paramtery
CONTRAST

Ta funkcja zmienia kontrast ekranu LCD z wytgczonego (0) do 10, domysina warto$¢
to5

Aby to zmieni¢, nacisnij potencjometr DSP i przekre¢ go aby zmieni¢ wartos¢. Aby
potwierdzi¢, nacisnij pokretto potencjometru DSP ponownie. Wyswietlacz znowu
wskaze nazwe funkcji.

Jesli chcesz wyjs¢ z tego okna, przekreé pokretto na pozycje EXIT i nacisnij je. Mozesz
zmieni¢ réwniez inne paramtery
R=ES=ET

ECE LTI
WY 2 WA
CEETT
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Ta funkcja resetuje caty procesor dsp. Aby to zrobi€, nacisnij pokretto DSP. Kiedy
proces sig zakonczy, wySwietlacz ponownie wskaze pozycje RESET. Aby wyj$¢ z
tego procesu, nalezy przekreci¢ pokretto na pozycje EXIT, lub zmieni¢ inny
parametr.

INFo

i
To pokazuje wersjg oprogramowania DSP gto$nika. Aby jg zobaczy¢, nacisnij
pokretto DSP. Aby wyj$¢, nacisnij pokretto ponownie.

Jesli chcesz wyjsé z tego okna, przekre¢ pokretto na pozycje EXIT i nacisnij je. Mozesz
zmieni¢ réwniez inne paramtery

6. ZLACZA AUDIO

Bedziesz potrzebowat kilku kabli aby podtaczy¢ te gtos$niki. Zobacz ztgcza na obrazkach.
Pomoga Ci wybra¢ odpowiednie kable. Pamigtaj, aby uzywac tylko kabli wysokiej jakosci.
Mozesz uzywac¢ kabli symetrycznych i niesymetrycznych, jackow stereofonicznych i
monofonicznych. Przy kazdym podtgczeniu upewniaj sig, ze ztgcze i kabel sg potgczone
poprawnie.

Symetryczne ztgcza XLR

1= Ground/Shield
2=Hot (+)
3=Cold (-)

Wejscie Wyjscie

Niesymetryczne ztacze 1/4 JACK

Strain relief

i} .
camp Sleeve Tip

Ground shield Signal
Sleeve

13
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Symetryczne ztgcze 1/4 JACK
Ztacze stuchawkowe

Strain relief

clamp Sleeve Tip
Ground shield Hot (+ Ve)
Sleeve

Ring Ring
Tip Cold (- Ve)

LINSTALACIA

Instalacja gto$nikéw musi byé zbudowana i wykonana w taki sposéb, aby mogta
wytrzymaé 10-krotnos$¢ cigzaru przez 1 godzine bez szkody dla konstrukcji. Instalacja
musi by¢ zawsze zabezpieczona dodatkowym zabezpieczeniem (np. Odpowiednig
siatkg zabezpieczajgca). Ten dodatkowy element zabezpieczajacy musi byé
skonstruowany w taki sposob, aby zadna cze$¢ instalacji nie mogta spasc, jesli gtbwny
element spadnie.
Podczas montazu, demontazu lub serwisowania urzgdzenia zabronione jest
przebywanie w obszarze ponizej miejsca instalacji, na mostach, w wysokich miejscach
pracy i innych zagrozonych obszarach. Operator musi upewnié sie, ze $rodek
bezpieczenstwa i instalacja techniczna urzadzenia sg zatwierdzone przez eksperta
przed pierwszym uruchomieniem i po zmianach przed kolejnym uruchomieniem.
= WAZNE: Olinowanie podwieszane wymaga duzego doswiadczenia, w tym (ale
nie tylko) obliczania limitdw obcigzenia roboczego, stosowanego materiatu
instalacyjnego oraz okresowej kontroli bezpieczenstwa wszystkich materiatow
instalacyjnych. Jesli brakuje Ci tych kwalifikacji, nie probuj instalowaé
samodzielnie, zamiast tego uzyj profesjonalnego riggera budowlanego.
Nieprawidiowy montaz moze spowodowaé obrazenia ciata lub utrate mienia.

Jesli urzadzenie ma by¢ opuszczone z sufitu lub wysokich legaréw, nalezy zastosowaé
profesjonalne systemy kratownic.

&~ PRZESTROGA: Gto$niki moga powodowaé powazne obrazenia podczas
awarii. Jesli masz watpliwosci co do bezpieczernstwa ewentualnej
instalacji, nie instaluj urzadzenia!
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8. DIAGRAMY POLACZENIOWE

soundsation

8.1 PRIYKLADY POLACZENIA WEISC

Odtwarzacz MP3
ztgcze mini jack
wyjscie niesymetryczne

3l

®
@'

uw.mlHII.IHH

‘ (6]

Keyboard, wyjscie 1/4” jack
niesymetryczne
podtgczone pod wejscie
liniowe

Dynamiczny mikrofon
wyjécie XLR symetryczne
podtaczone pod wejscie MIC

8.2 PODLACZENIE STEREO Z MIKSEREM

HYPER-PRO TOP

——— @

HYPER-PRO TOP HYPER-PRO TOP HYPER-PRO TOP

Speaker Speaker Speaker Speaker
< o) | = ) - ( ) -
MY i el a® .

LINE OUT| | LINE IN LINE IN LINE IN

LINE OUT

HYPER-PRO TOP | [ [H8

Speaker 17‘.; i J.

"1 HYPER-PRO TOP
' Speaker

LINE IN - WEJ$CIE LINIOWE
LINE OUT - WYJSCIE LINIOWE
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HYPER-PRO TOP
Speaker

8.3 POLACZENIE 2 SUBWOOFEREM

HYPER-PRO TOP
Speaker

T

O d

SOUNDSATION
SUB ST100-M20
Speaker Pole

Left hi-pass
output

-

AR
eftfull-range
input

8

MIXER

HYPER TOP BASS
i Active Subwoofer S
"(plays low-frequencies)

SOUNDSATION
SUB ST100-M20
Speaker Pole

Left Output [ Right Output

Right hi-pass
output

HYPER TOP BASS
Active Subwoofer

(plays low-frequencies) [
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9. SPECYFIKACIA

Hyper PRO TOP 12A 1200W

Kluczowe cechy:

1200W Mocy szczytowej

Wzmachniacze klasy D (LF) i AB (HF)

3-pasmowy korektor

DSP z 4 presetami (Music, Live, Speech, DJ)
Podswietlany wyswietlacz graficzny

Wejscia symetryczne 2 x XLR + 1/4" Jack

Wyjscia symetryczne XLR

Wytrzymata i lekka obudowa z polipropylenu z odporna na
zarysowania powierzchnig

Dwa uchwyty na bokach obudowy i jeden na gorze
Standardowe 36mm wejscie statywu

Katy ustawienia 30° i 45°

Specyfikacja:

Wzmacniacz HF: 300W RMS - 1000W, klasa D
Wzmachniacz LF: 50W RMS — 200W, klasa AB
Przetwornik HF: 1.35”

Przetwornik LF: 12”

Skutecznosé: 124dB SPL

Pasmo przenoszenia: 52Hz - 20kHz / -10dB
Pokrycie: 90° x 60°

Korektor: High (10kHz, +12dB), Mid (2kHz, +12dB), Low (100Hz,

+12dB)

Zasilanie: 220/240V - 50/60Hz
Pobé6r mocy: 365W

Wymiary: 413 x 677 x 410 mm
Waga: 14,7 kg

Hyper PRO TOP 15A 1200W

Kluczowe cechy:

1200W Mocy szczytowej

Wzmacniacze klasy D (LF) i AB (HF)
3-pasmowy korektor

DSP z 4 presetami (Music, Live, Speech, DJ)
Podswietlany wyswietlacz graficzny

Wejscia symetryczne 2 x XLR + 1/4" Jack
Wyjscia symetryczne XLR

Wytrzymata i lekka obudowa z polipropylenu
z odporng na zarysowania powierzchnia
Dwa uchwyty na bokach obudowy i jeden na
gorze

Standardowe 36mm wejscie statywu

Katy ustawienia 30° i 45°

Specyfikacja:

Wzmacniacz HF: 300W RMS - 1000W, klasa D
Wzmacniacz LF: 50W RMS - 200W, klasa AB
Przetwornik HF: 1,35”

Przetwornik LF: 15”

Skutecznos$é: 130dB SPL

Pasmo przenoszenia: 45Hz - 20kHz / -10dB
Pokrycie: 90° x 60°

Korektor: High (10kHz, +12dB), Mid (2kHz,
+12dB), Low (100Hz, +12dB)

Zasilanie: 220/240V - 50/60Hz

Pobér mocy: 370W

Wymiary: 480 x 762 x 437 mm

Waga: 20 kg

Bezpiecznik:

T3.15A-250
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Wszystkie produkty SOUNDSATION sg obigte dwu letnig gwarncja. Liczona jest ona od
daty zakupu sprzetu na paragonie.

Przy nastepujgcych kwestiach gwarancja nie zostaje uznana:

- akcesoria nie wspétpracowaty badz uszkodzity produkt
- niewtasciwe uzycie

- usterka spowodowana zuzyciem

- modyfikacje na wiasng reke.

Soundsation spetni zobowigzania gwarancyjne, usuwajgc wady materiatowe lub
wadliwe, wedtug uznania SOUNDSATION, poprzez naprawe lub wymianeg
poszczeg6lnych czesci lub catego urzadzenia. Wszelkie wadliwe cze$ci usuniete z
produktu w trakcie roszczenia gwarancyjnego stang si¢ wtasnosciag SOUNDSATION.

W okresie gwarancji wadliwe produkty mogg zosta¢ zwrécone do lokalnego sprzedawcy
SOUNDSATION wraz z oryginalnym dowodem zakupu. Aby unikng¢ uszkodzen w
transporcie, uzyj oryginalnego opakowania, jesli jest dostepne.
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11. OSTRZEZENIE

Ten symbol oznacza, ze zgodnie z dyrektywg WEEE (2202/96 / WE) i prawem krajowym
nie nalezy wyrzuca¢ tego produktu wraz z odpadami domowymi.

Ten produkt powinien zosta¢ przekazany do wyznaczonego punktu zbiorki, w oparciu o
anorcje jeden do jednego, przy zakupie nowego podobnego produktu lub do
autoryzowanego punktu zbiorki w celu recyklingu zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE).

Niewtasciwe postepowanie z tego rodzaju odpadami moze mie¢ negatywny wptyw na
$rodowisko i zdrowie ludzkie ze wzgledu na potencjalnie niebezpieczne substancje, ktore
sg generalnie zwigzane z EEE. Jednoczes$nie Twoja wspotpraca w zakresie prawidtowej
utylizacji tego produktu przyczyni sie do efektywnego wykorzystania zasob6w naturalnych.

Aby uzyskaé wiecej informacji na temat miejsca, w ktérym mozna odda¢ zuzyty sprzet do
recyklingu, skontaktuj sie z lokalnym urzedem miasta, organem ds. Odpadéw,
zatwierdzonym programem WEEE lub ustugg usuwania odpadéw z gospodarstw
domowych.

S
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MADE IN CHINA

This product is imported in EU by
FRENEXPORT SPA — Via Enzo Ferrari, 10 - 62017 Porto Recanati - Italy

WWW.SOUNDSATIONMUSIC.COM

Soundsation@ is a registered trademark of FRENEXPORT SPA - Italy
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