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Dziękujemy za zakup tego cyfrowego instrumentu. W celu prawidłowego użytkowania 
przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

 Środki ostrożności

Ważne Instrukcje Bezpieczeństwa

DO NOT OPEN
RISK OF ELECTRIC SHOCK

CAUTION

Błysk pioruna z symbolem grotu strzałki w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika
o obecności nieizolowanego "niebezpiecznego napięcia" w obudowie produktu,
które może być wystarczająco duże, aby stanowić zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.

Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma za zadanie powiadomić użytkownika
o obecności ważnych instrukcji obsługi i konserwacji (serwisowania) w
literaturze towarzyszącej produktowi.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa
1) Przeczytaj te instrukcje.
2) Zachowaj te instrukcje.
3) Uważaj na wszystkie ostrzeżenia.
4) Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
5) Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
6) Czyść tylko suchą szmatką.
7) Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych, instaluj zgodnie z instrukcjami producenta.
8) Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, rejestratory ciepła, piece lub inne 
urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
9) Nie należy eliminować zabezpieczeń wtyczki spolaryzowanej lub uziemionej. Spolaryzowana
 wtyczka ma dwa bolce. Wtyczka uziemiająca ma dwa bolce i gniazdo uziemiające. Szerokie bolce lub gniazdo
 są przewidziane dla twojego bezpieczeństwa; jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do twojego gniazdka,
 skonsultuj się z elektrykiem w sprawie wymiany przestarzałego gniazdka.
10) Chroń przewód zasilający przed nadepnięciem lub uszczypnięciem, szczególnie przy wtyczkach, 
gniazdkach i punkcie, w którym wychodzą z urządzenia.
11) Używaj wyłącznie dodatków / akcesoriów określonych przez producenta.
12) Używaj tylko z wózkiem, stojakiem, trójnogiem, wspornikiem lub stołem wskazanym przez
 producenta lub sprzedawanym wraz z urządzeniem. Podczas korzystania z wózka należy zachować
 ostrożność podczas przenoszenia zestawu wózek / urządzenie, aby uniknąć obrażeń
z przewrócenia (rysunek 1).
13) Odłącz ten aparat podczas burz z piorunami lub gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
14) Wszelkie naprawy należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwisowanie
 jest wymagane, gdy urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, takie jak przewód zasilający
 lub wtyczka są uszkodzone, rozlana ciecz lub przedmioty wpadły do   urządzenia, aparat był wystawiony
 na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub został upuszczony.
OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia
 na działanie deszczu lub wilgoci.
PRZESTROGA: Urządzenia nie należy narażać na kapanie lub rozpryskiwanie płynów, a na urządzeniu
 nie należy umieszczać żadnych przedmiotów wypełnionych cieczami, takich jak wazony.
Zawsze upewnij się, że wszystkie baterie są włożone zgodnie z oznaczeniami polaryzacji +/-.
Zawsze wymieniaj wszystkie baterie w tym samym czasie. Nie używaj nowych baterii razem ze starymi.
Nie mieszaj również typów baterii, ponieważ może to spowodować przegrzanie, pożar lub wyciek elektrolitu.
Wyjmij baterie z instrumentu, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.

 (Rysunek 1)
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Podłączenie

3

Przed przystąpieniem do gry należy zapoznać się i wykonać następujące kroki:

 

1) Zapoznaj się i wykonaj instrukcje montażu ze strony 46 w załączniku instrukcji.

2) Po prawidłowym zmontowaniu pianina podłącz listwę pedałową do gniazda
pedału na panelu tylnim.

3) Podłącz wtyczkę zasilacza do pianina, a następnie zasilacz do prądu.

NOTATKA
1.Upewnij się, że pianino jest wyłączone podczas włączania i wyłączania zasilania.
2.Przed włączeniem pianina przekręć pokrętło głośności na minimum.
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SUSTAIN

4

Podstawowe operacje

Ustawienie głośności i rozpoczęcie użytkowania

System głośników tego instrumentu ma duży zapas mocy i może być zbyt głośny
w niektórych pomieszczeniach. Ustaw pokrętło [MASTER VOLUME] na godz. 12.
Będzie to wyjściowe położenie do regulacji głośności również podczas gry.

Po nacisnięciu klawiszy powinien być słyszalny bogaty dźwięk fortepianu 
Grand Piano. 

MASTER VOLUME

Pedały

    Tak jak w prawdziwym fortepianie, instrument posiada trzy pedały:

Pedał Damper (po prawej)
Pełni taką samą funkcję w pianinie akustycznym wydłużając
Wybrzmiewanie (sustain) dźwięków nawet po zwolnieniu klawiszy.

Standby/On 

Naciśnij przycisk [STANDBY/ON] aby włączyć zasilanie – wyświetlacz LCD
zaświeci się.

STANDBY/ON

Auto Standby 

Wyłączenie funkcji Auto Standby

Pianino wyłączy się automatycznie po upływie 30minut bezczynności.
A włączyć ponownie naciśnij przycisk [STANDBY/ON]. 

Przyciśnij jednocześnie pierwszy biały i
pierwszy czarny klawisz po lewej stronie, 
a następnie naciśnij przycisk [STANDBY/ON]
Aby wyłączyć funkcję Auto Standby.

MASTER VOLUME

PIANO
RESET

 / 
Right

FunctionMetronome/
Left

PLAY

Data Control
[Assignable]

Record Demo / 
Learn

+
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SOSTENUTO

5

Pedał Sostenuto (w środku)
Pedał Sostenuto również pozwala na przedłużenie dźwięku, jednak jego działanie
jest nieco inne niż pedału Sustain. Po przyciśnięciu dźwięków na klawiaturze
i wciśnięciu pedału Sostenuto kiedy jeszcze klawisze są wciśnięte, dźwięki będą
przedłużone. Natomiast wszystkie zagrane dźwięki po tym czasie nie będą
przedłużone.

SOFT

Pedał Soft (po lewej)
Pedał Soft w pianinie akustycznym zmienia charakter dźwięku na delikatniejszy i 
cichszy. Tak samo działa w tym instrumencie. Naciśnij go, kiedy potrzebujesz
grać pianissimo.

PIANO
RESET

Metronome
Left

Function
Right

/ 

Reset Pianina

Funkcja Resetu pozwala na przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych.
Dzięki niej szybko i łatwo przywrócisz wyjściowe brzmienie fortepianu, a pokrętło
Data Control przypisane będzie znowu do poszczególnych barw.

Naciśnij jednocześnie przyciski [Metronome/Left] oraz [Function/Right].
Po ich naciśnięciu na wyświetlaczu pojawi się: 

 

Od tej chwili pianino powróciło do funkcji gry, barwa zmieniła się fortepian
Grand Piano, a pokrętło Data Control służy do wybierania poszczególnych barw.
W celu zapoznania się ze szczegółami funkcji Piano Reset sprawdź załącznik.
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Utwory Demonstracyjne

Instrument posiada 16 wbudowanych utworów demonstracyjnych.
Poniżej instrukcja w jaki sposób można je wybrać i odsłuchać.

Odtwarzanie utworów Demo
Naciśnij przycisk [DEMO/LEARN] aby wejść w tryb Demo Play – przycisk zacznie
migać.

DEMO/
LEARN

Naciśnij przycisk aby rozpocząć odtwarzanie utworu Demo nr1. Podczas
odtwarzania przycisk [DEMO/LEARN] będzie migał, na na wyświetlaczu
pojawi się:  

DEMO/
LEARN

Jeśli pozwolisz na odtworzenie utworu nr1 do końca, utwór nr2 rozpocznie się
automatycznie. Analogicznie wszystkie kolejne utwory będą odtwarzane do 
momentu naciśnięcia przycisku [DEMO/LEARN]. Jeśli po utworze nr16 nie 
naciśniesz przycisku, utwory będą odtwarzane od początku.

Data Control
[Assignable]

Wybór utworu Demo

Będąc w trybie utworów Demo, możesz używać pokrętła Data Control, 
w celu wybrania utworu do odtwarzania – numer utworu pojawi się
na wyświetlaczu.
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Zatrzymanie odtwarzania

Naciśnij ponownie przycisk [DEMO/LEARN], aby zatrzymać odtwarzanie.

DEMO/
LEARN
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Moduł Złączy
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Słuchawki

Pianino wyposażone jest w dwa gniazda słuchawkowe, pozwalające na precyzyjne
ćwiczenie z nauczycielem oraz grę w godzinach nocnych. System głośników
instrumentu automatycznie wyciszy się po podłączeniu słuchawek do gniazda nr1. 

MIDI OUT

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) jest uniwersalnym standardem 
komunikacji pomiędzy elektronicznymi instrumentami muzycznymi. Dzięki niemu
instrumenty mogą wysyłać i otrzymywać identyczne nuty, zmiany programów oraz
pozostałe komunikaty MIDI. Za pomocą odpowiedniego przewodu połącz wyjście
MIDI OUT pianina z wejściem MIDI IN innego instrumentu.

NOTATKA
MIDI OUT transmituje komunikaty MIDI do innego urządzenia MIDI.

MIDI OUT

MIDI IN    

USB
to Host

Line OUT

Wyjście liniowe Line OUT w formacie RCA (Chinch) pozwala na wysłanie dźwięku
pianina do wzmacniacza, systemu stereo, miksera lub rejestratora. Po wpięciu
słuchawek w gniazdo nr1 dźwięk zostanie rozłączony.

USB
to Host
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Interfejs USB-MIDI/USB Audio

  

Aux In

Stereofoniczne wejście AUX IN w formacie RCA (Chinch) pozwala na miksowanie
zewnętrznego sygnału audio (np. odtwarzaczy CD i MP3) z dźwiękiem instrumentu.
Odsłuchiwać go można poprzez głośniki pianina lub słuchawki.

    Głośność sygnału AUX IN może być ustawione przez pokrętło Input Level.

USB
to Host

USB
to Host

USB
to Host

9

Instrument umożliwia transfer komunikatów MIDI poprzez złącze USB do komputera.
Pomimo, że wydaje się to skomplikowane, w gruncie rzeczy jest bardzo proste.
Nie musisz instalować specjalnych sterowników – komputer wykryje instrument 
automatycznie. Pianino współpracuje również z każdym standardowym
oprogramowaniem MIDI.

Interfejs USB AUDIO pozwala na cyfrowy transfer dźwięków z komputera do 
instrumentu, np. w celu odtwarzania podkładu i grania razem z nim.
Działa również w drugą stronę – możesz w prosty sposób nagrywać swoją grę
i edytować nagraną muzykę na komputerze.
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Function
Right

/ 

Reset pokrętła Data Control do wyboru barw

    Naciśnij przycisk [Function/Right] – zaświeci się.

Naciśnij klawisz #C2. Wyświetlacz pokaże aktualnie wybrana barwę. Teraz możesz
użyć pokrętła Data Control aby wybrać pożądaną barwę. 

#C2

Voice/Function

Tryb Function

W trybie Function, klawisze klawiatury nie wyzwalają żadnego dźwięku. Zamiast
tego używane są do wybierania i edytowania zaawansowanych parametrów.
W większości przypadków edycja funkcji wybierana jest przez klawisze, a pokrętło
Data Control służy do zwiększania lub zmniejszania wartości parametru.
Aby wejść w tryb Edycji, naciśnij przycisk [Function/Right].

10

NOTATKA
Niezależnie do którego akurat parametru przypisane jest pokrętło Data Control,
zmiana barwy możliwa jest poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
[Function/Right] i jednoczesne użycie pokrętła Data Control.

Function
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/ 
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Przyciski Voice Select

    Przyciski Voice Select oferują alternatywną metodę wyboru barw.

    Aby wybrać barwę używając przycisków Voice Select:
Naciśnij przycisk [Function/Right] aby wejść w tryb edycji – wyświetlacz zaświeci się.
Naciśnij i przytrzymaj jeden z klawiszy Voice Select na klawiaturze.
Na wyświetlaczu pojawi się numer barwy odpowiadający poniższej tabeli:

A-1 A-0

Nazwa Barwy               LED
Grand Piano 
Bright Piano 
Electric Piano1
Electric Piano 2
Vibraphone 
FM Electric Piano 
Rock Organ
Church Organ

Klawisz
A-1

B-1

C0

D0

E0

F0

G0

A0

11
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bB-1

Split Mode

W trybie Split klawiatura zostanie podzielona na dwie niezależne sekcje, 
w których dwie różne barwy mogą być wykorzystane przez lewą i prawą rękę
jednocześnie.

    Użycie trybu Split

 Naciśnij przycisk [Function/Right] aby wejść w tryb Edit.
 Naciśnij klawisz bB-1 aby wejść w tryb Split. Na wyświetlaczu pojawi się:

12

Napis ten będzie wyświetlany przez 3 sekundy. W przeciągu tego czasu możesz
wybrać barwę Split za pomocą pokrętła Data Control lub klawiszy. Po 3 sekundach
wyświetlacz powróci do pokazywania aktualnej Barwy Głównej.

Zmiana punktu Split

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Function/Right]

Function
Right

/ 

Wyświetlacz przez 3 sekundy pokaże „SPL”, w tym czasie możesz wybrać punkt
Split poprzez pokrętło Data Control lub nacisnąć dowolny klawisz na klawiaturze,
aby wybrać punkt Split. Po 3 sekundach wyświetlacz powróci do pokazywania
aktualnej Barwy Głównej.

Function
Right

/ 
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Wyświetlacz pokaże wartość, która została wybrana.

Zakres: 00-87.

    1.Głośność barwy Lewej Ręki:
    Naciśnij przycisk [Function/Right] aby wejść w tryb Edit Mode.

   Aby wybrać niezależny poziom głośności dla Lewej i Prawej ręki:

Function
Right

/ 

Data Control
[Assignable]

Naciśnij klawisz Bb0 aby pokrętło Data Control kontrolowało głośność Barwy Split
(Lewej Ręki).

Wyświetlacz pokaże:

Bbo
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Użyj pokrętła Data Control aby wybrać głośność barwy Split (min. 0, max 127)

Data Control
[Assignable]

    2.Głośność barwy Prawej Ręki:

#F0

Function
Right

/ 

    Naciśnij przycisk [Function/Right] aby wejść w tryb Edit Mode.

Naciśnij klawisz #F0 aby pokrętło Data Control kontrolowało głośność Barwy Głównej
(Prawej Ręki).

Wyświetlacz pokaże:

Użyj pokrętła Data Control aby wybrać głośność barwy Głównej (Prawej Ręki)
 (min. 0, max 127)
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Data Control
[Assignable]

15

Aby wyłączyć Split Mode

Naciśnij klawisz Split Mode (bB-1), aby wyłączyć tryb Split.
Wyświetlacz pokaże „off” przez 3 sekundy.

bB-1

Function
Right

/ 

Layer Mode

   Aby użyć Layer Mode:

W trybie Layer, pianino może grać dwiema barwami jednocześnie po naciśnięciu
jednego klawisza klawiatury (Layer=Warstwa).

Naciśnij przycisk [Function/Right].

Po 3 sekundach wyświetlacz powróci do pokazywania aktualnej Barwy Głównej.

    Naciśnij przycisk [Function/Right] aby wejśc w tryb Edit Mode.
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Function
Right

/ 

Nie zwalniaj klawisza – następnie naciśnij kolejny klawisz, który będzie odpowidał
Barwie Layer.
Kiedy oba klawisze będą wciśnięte, wyświetli się:

Pianino działa teraz w trybie Layer. Obie Barwy grają teraz jednocześnie po 
naciśnięciu klawisza klawiatury. (Na przykładzie ilustracji barwa Bright Piano
jest Barwą Główną, ponieważ została naciśnięta pierwsza, a barwa Rock Organ
jest Barwą Layer, ponieważ została wybrana jako druga). Jeśli użyjesz pokrętła
Data Control, wpłynie to na wybór Barwy Głównej, a Barwa Layer pozostanie
niezmieniona do momentu wyjścia z trybu Layer.
Zwróć uwagę, że polifonia instrumentu zostanie podzielona pomiędzy obie barwy.

    Ustawienie głośności Barwy Layer:

Function
Right

/ 
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    Naciśnij przycisk [Function/Right] aby wejść w tryb Edit Mode.
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Aby ustawić glośność Barwy Głównej (Main Voice):

Data Control
[Assignable]

Naciśnij klawisz głośności bary głównej F0).(#

#F0

   Użyj pokrętła Data Control, aby wybrać pożądaną głośność Barwy Głównej.

Function
Right

/ 

Data Control
[Assignable]

Użyj pokrętła Data Control aby wybrać głośność barwy Layer (min. 0, max 127)

    Naciśnij przycisk [Function/Right] aby wejść w tryb Edit Mode.



FX-Music Group 2018

18

NOTATKA
Kiedy aktywne są tryby Split i Layer jednocześnie, Barwa Layer działa tylko
 razem z Barwą Główną po prawej stronie od punktu Split. Barwa dla lewej
 ręki, czyli Split, pozostanie taką, jaka została wybrana. 

Aby wyłączyć tryb Layer:

  Wybierz pojedynczy klawisz Voice Select.

Function
Right

/ 

Twin Mode

W trybie Twin, klawiatura zostanie podzielona na dwie sekcje (nauczyciel+uczeń).

   Użycie Twin Mode

    Naciśnij klawisz #C0, aby wejść w tryb  Twin. Na wyświetlaczu pojawi się:

     Prawa ręka:  od #C3 do C7

     Lewa ręka:   od A-1 do C3

Function
Right

/ 
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    Naciśnij przycisk [Function/Right] aby wejść w tryb Edit Mode.

    Naciśnij przycisk [Function/Right] aby wejść w tryb Edit Mode.
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Aby wyłączyć tryb Twin:

#C0

Function
Right

/ 

bE0

Erp On /Off

    Użycie Erp On

Function
Right

/ 

Pianino wyłączy się samoczynnie po upływie 30 minut bezczynności.
Aby znów włączyć instrument naciśnij przycisk [STANDBY/ON].

Naciśnij przycisk [Function/Right].

Naciśnij klawisz Twin Mode (#C0), aby wyłączyć tryb Twin.
Wyświetlacz pokaże „off” przez 3 sekundy.

    Naciśnij klawisz bE0, aby wejść w tryb ERP. Na wyświetlaczu pojawi się:
    Naciśnij przycisk [Function/Right] aby wejść w tryb Edit Mode.
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Octave

Naciśnięcie tego przycisku ustawi pokrętło Data Control w tryb zwiększenia lub
zmniejszenia oktawy. 

    Naciśnij klawisz Octave Key (bA1).

    Na wyświetlaczu pojawi się:

Wby wyłączyć Erp Mode:

bE0

Function
Right

/ 

bA1

C2

Function
Right

/ 

Naciśnij przycisk [Function/Right].

Naciśnij klawisz Erp On/Off (bB0), aby wyłączyć tryb Erp.
Wyświetlacz pokaże „off” przez 3 sekundy.

    Naciśnij przycisk [Function/Right] aby wejść w tryb Edit Mode.
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Użyj pokrętła Data Control aby wybrać pożądaną oktawę.

Przekręcenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara podniesie oktawę w górę, 
a w przeciwnym kierunku obniży.
Zakres: -02~002 

Data Control
[Assignable]

Transpozycja

F#1

C2

Function
Right

/ 

Naciśnięcie tego przycisku ustawi pokrętło Data Control w tryb zwiększenia lub
zmniejszenia wartości transpozycji. 

    Naciśnij przycisk [Function/Right] aby wejść w tryb Edit Mode.

    Naciśnij klawisz Transpose Key (F#1).

    Na wyświetlaczu pojawi się:
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Data Control
[Assignable]

Strój

Funkcja ta pozwala na wejście pokrętła Data Control w tryb dostrojenia całego
instrumentu do potrzeb.

bB1

Function
Right

/ 

Użyj pokrętła Data Control aby wybrać pożądaną transpozycję.

Przekręcenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara podniesie wysokość dźwieków, 
w półtonach, a w przeciwną stronę obniży.
Zakres: -12~012 

    Naciśnij przycisk [Function/Right] aby wejść w tryb Edit Mode.

    Naciśnij klawisz Master Tune (bB1).

    Na wyświetlaczu pojawi się:
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Użyj pokrętła Data Control aby dostroić pianino.
Wyświetlacz pokaże liczby ujemne, dodatnie lub zero w zakresie -63 do 064.
Oczywiście – ten instrument nigdy się nie „rozstroi” z racji swojej konstrukcji, 
jednakże funkcję tę można wykorzystać podczas gry z innymi instrumentami, które
nastrojone są poniżej lub powyżej standardowego stroju.

Data Control
[Assignable]

Nacisk (dynamika klawiatury)

Funkcja Touch Select, nazywana inaczej Velocity Curve, pozwala zdecydować,
jak wpływa siła nacisku na klawisze na głośnośc wydobywanych dźwięków.
Instrument pozwala na użycie czterech opcji czułości Touch Select:

    Normal (klawisz bA3)  jest domyślnym ustawieniem czułości klawiatury,
przeznaczonym dla większości użytkowników. Po wybraniu
tej opcji wyświetlacz pokaże

    Low (klawisz #F3) czułość głośności dźwięku będzie zredukowana przy 
użyciu takiej samej siły nacisku. Opcja przydatna do cichej gry
nawet przy mocnych uderzeniach w klawisze. Po wybraniu tej
na wyświetlaczu pojawi się

    High (klawisz bB3)

    Fixed (klawisz F3)

czułość głośności dźwięku będzie większa przy 
użyciu takiej samej siły nacisku. Opcja przydatna do głośnej
 gry nawet przy lekkich uderzeniach w klawisze. Po wybraniu tej
na wyświetlaczu pojawi się

czułość głośności dźwięku zostanie wyłączona i ustawiona
na poziomie 100, niezależnia jak lekko lub mocno klawisze
zostaną uderzone. Po wybraniu tej opcji na wyświetlaczu
 pojawi się: 
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C3                                                C4                                               

    Ustawienie czułości klawiatury:

Naciśnij odpowiedni klawisz Touch Select (F3,#F3, bA3, bB3).
Wyświetlacz pokaże aktualną opcję czułości. Zauważ, że klawisze te umiejscowione
są w środkowej części klawiatury. Aby je zlokalizować możesz posłużyć się
odpowiednimi opisami Special Function nadrukowanymi na obudowie instrumentu. 

Fixed
Sensitivity

Low
Sensitivity

Normal
Sensitivity

High
Sensitivity

Reverb

W trybie Reverb możesz wybrać cyfrowe efekty pogłosu, dzięki którym dźwięk
nabierze przestrzeni i ekspresji.

Aby wybrać typ efektu Reverb:

Function
Right

/ 

Function
Right

/ 

    Naciśnij przycisk [Function/Right] aby wejść w tryb Edit Mode.

    Naciśnij przycisk [Function/Right] aby wejść w tryb Edit Mode.

    Naciśnij klawisz reverb Type (bE2).

    Na wyświetlaczu pojawi się:
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Użyj pokrętła Data Control, aby wybrać pożądany typ efektu Reverb.

Zakres:001-010

001: Hall 1; 002: Hall 2; 003: Room 1; 004: Room 2; 005:Room 3; 006: Stage 1;

007: Stage 2; 008: Plate; 009: Delay ; 010: Echo.(Domyślnie: 005)

Data Control
[Assignable]

bE2

Przekręć pokrętło Data Control do momentu pojawienia się na wyświetlaczu:
 - efekt Reverb zostanie wyłączony.  

Aby dopasować efekt Reverb:

#F2

Function
Right

/ 

Aby wyłączyć efekt Reverb:

Naciśnij przycisk [Function/Right].

    Naciśnij klawisz Reverb Type (#F2).

    Na wyświetlaczu pojawi się:
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Przekręć pokrętło Data Control, aby wybrać poziom efektu Reverb w zakresie
od 000 do 127.

Data Control
[Assignable]

Chorus

Function
Right

/ 

bA2

000: Off; 001: Chorus 1; 002: Chorus 2; 003: Chorus 3; 004: Chorus 4; 005:

Feedback; 006: Flanger 1; 007: ShrtDelay ; 008 ShrtdlFb; 009: Flanger 2; 010:

Flanger 3; 011Celeste 1; 012:Celeste 2; 013:Celeste 3. (Domyślnie: 000)

Aby wybrać typ efektu Chorus:
    Naciśnij przycisk [Function/Right] aby wejść w tryb Edit Mode.

    Naciśnij klawisz Chorus Type (bA2).

    Na wyświetlaczu pojawi się:

Użyj pokrętła Data Control, aby wybrać pożądany typ efektu Reverb.

Zakres:001-013
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Data Control
[Assignable]

Data Control
[Assignable]

bB2

Przekręć pokrętło Data Control do momentu pojawienia się na wyświetlaczu:
 - efekt Chorus zostanie wyłączony.  

Aby wyłączyć efekt Chorus:

Aby dopasować efekt Chorus:

Function
Right

/ 

Naciśnij przycisk [Function/Right].

    Naciśnij klawisz Chorus Type (bB2).

    Na wyświetlaczu pojawi się:

Przekręć pokrętło Data Control, aby wybrać poziom efektu Chorus w zakresie
od 000 do 127.
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Metronom

Pianino posiada wbudowany metronom elektroniczny, dzięki któremu można
ćwiczyć w wybranym tempie oraz jako pomoc rytmiczna podczas nagrywania
własnych ścieżek w funkcji Song Recorder.

Aby aktywować Metronom:

Metronom możne być włączony lub wyłączony poprzez przycisk [Metrone/Left].
Na wyświetlaczu pojawi się:

Metronome/
Left

Głośność Metronomu
Głośność metronomu może być dopasowana do twoich preferencji.

Zmiana głośności Metronomu

Function
Right

/ 

C#1

Naciśnij przycisk [Function/Right].

    Naciśnij klawisz Metronome Value (C#1).

    Na wyświetlaczu pojawi się:
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Data Control
[Assignable]

C1C0

bE1

Metrum
Metronom wspiera następujące wartości metrum: 2/2,1/4, 2/4,3/4 ,
4/4, 5/4, 6/4,3/8,6/8, 7/8, 9/8, 12/8

Data Control
[Assignable]

Przekręć pokrętło Data Control aby wybrać pożądane metrum.

Wartości metrum dostępne w pianinie będą wyświetlane w następujący sposób: 

0.0.1, 0.0.2, 0.0.3, 0.0.4, 0.0.5, 0.0.6, 0.0.7, 0.0.8, 0.0.9, 0.1.0, 0.1.1, 0.1.2

Użyj pokrętła Data Control aby wybrać pożądaną głośność metronomu.

Przekręcenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara podniesie głośność, 
a w przeciwną stronę obniży.
Zakres: 0-127

Zmiana Metrum
Naciśnij przycisk [Function/Right].

    Naciśnij klawisz bE1.

    Na wyświetlaczu pojawi się:
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Zauważ, że zmiany metrum nie są możliwe podczas nagrywania utworu w trybie
Song Recorder. 

NOTATKA

Tempo
Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Metronome/Left], a na wyświetlaczu pojawi się „120”
teraz możesz wybrać tempo z zakresu 20-280 BPM.

 

Metronome/
Left

W tym momencie pokrętło Data Control służy do wybierania metrum.
Jeśli potrzebujesz przypisać je do wyboru Barwy, przyciśnij [Voice/Function]
a następnie klawisz bE2. Pamiętaj, że niezależnie od trybu w jakim działa
pokrętło Data Control, zawsze możesz zmienić Barwę (w trybie gry), 
poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku [Voice/Function],
a następnie przekręcenie pokrętła.
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Record

Nagrywanie utworów

Wbudowany w pianino Song Recorder jest w stanie nagrać dwie niezależne
ścieżki, pozwalając najpierw nagrać pierwszą cześć, a następnie drugą, podczas
gdy pierwsza jest odtwarzana.

Nagrywanie Scieżki

Naciśnij przycisk [Record] aby wejść w tryb Record Wait. Przycisk [Record]
zaświeci się, a przycisk [Demo/Learn] zacznie migać.
Na wyświetlaczu pojawi się: 

W tej chwili pianino weszło w tryb Record Wait.
Aby rozpocząć nagrywanie, zacznij grać na klawiaturze. Nagrywanie rozpocznie
się automatycznie po rozpoczęciu gry. 

NOTATKA
Kiedy tryb Record Wait jest aktywny, nagrywanie możesz rozpocząć również
poprzez wciśnięcie przycisku [Demo/Learn]. W tym przypadku Song Recorder
będzie nagrywał również ciszę przed rozpoczęciem gry na klawiaturze.
(Pierwsze takty to takty tempo, nie nagrywają się żadne dane.)

   Naciśnij przycisk [Record] ponownie, aby zakończyć nagrywanie.

Record
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Ręczny wybór ścieżki do nagrania:

Naciśnij przycisk [Record] aby wejść w tryb Record Wait.

Przekręć pokrętło Data Control aby wybrać opcje: Only Track1, Only Track2,
Track1, Track2

Na wyświetlaczu pojawi się:

Data Control
[Assignable]

Widać będzie również opcje „Clear1” (skrót cl1) oraz Clear2 (skrót cl2), 
które możesz na chwilę obecną pominąć – omówione zostaną później. 

 

, ,

Record

W tym przypadku możesz nagrać utwór na Ścieżce1; jeśli na Ścieżce 2 są dane,2 nie zagra;

 W tym przypadku możesz usunąć nagrane dane ze Ścieżki 1

Kiedy na wyświetlaczu pojawi się ścieżka, na której chcesz nagrywać, możesz
zacząć w dowolnym momencie, a nagrywanie rozpocznie się automatycznie przy
zagraniu pierwszego dźwięku.

W tym przypadku możesz nagrać utwór na Ścieżce2; jeśli na Ścieżce 1 są dane,1 nie zagra;

W tym przypadku możesz nagrać utwór na Ścieżce 1; jeśli na Ścieżce 2 są dane,2 zagra;

W tym przypadku możesz nagrać utwór na Ścieżce 2; jeśli na Ścieżce 1 są dane,1 zagra;

 W tym przypadku możesz usunąć nagrane dane ze Ścieżki 2
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Usunięcie pojedynczej nagranej ścieżki:

    Uzyj pokrętła Data Control, aby wybrać ścieżkę do usunięcia.

Data Control
[Assignable]

    Naciśnij przycisk [Record], ścieżka zostanie usunięta, a pianino powróci
 do Trybu Gry.
  Na wyświetlaczu pojawi aktualnie wybrana Barwa.

Record

Record

Odtwarzanie nagranych ścieżek:

Naciśnij jednocześnie przyciski [Record] i [Demo/Learn] aby wejść w tryb Song Play

Demo / 
LearnRecord

PLAY

Naciśnij przycisk [Record] aby wejść w tryb Record Wait.
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Użyj pokrętła [Data Control] aby wybrać następujące opcje:

Data Control
[Assignable]

Odtwarzanie obu nagranych ścieżek jednocześnie. 

Odtwarzanie Ścieżki 1.

Odtwarzanie Ścieżki 2.

    Naciśnij przycisk [Demo/Learn] aby rozpocząć odtwarzanie.
    Podczas odtwarzania na wyświetlaczu pojawi się: 

Record

NOTATKA
Jeśli na żadnej ze ścieżek nie ma nagranych danych, odtwarzanie nie nastąpi.
Na wyświetlaczu pojawi się „Err”, a pianino powróci do Trybu Gry, 
a wyświetlacz pokaże aktualnie wybraną Barwę.

Zatrzymanie odtwarzania i wyjście z trybu Song Play:

Naciśnij przycisk [Demo/Learn]. Odtwarzanie zostanie zakończone,pianino 
powróci do Trybu Gry, a wyświetlacz pokaże aktualnie wybraną Barwę.

Demo / 
Learn
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Funkcja Lekcji
W pianino wbudowanych jest kilka utworów. Posiadają one możliwość włączenia
lub wyłączenia prawej lub lewej ręki, dzięki czemu możesz ćwiczyć osobno
każdą rękę.

Użyj pokrętła [Data Control] w celu wybrania utworu. Naciśnij przycisk [Record] aby
rozpocząć odtwarzanie. 

1. Wybór utworu

Demo / 
Learn

Demo / 
Learn

Naciśnij przycisk [Demo/Learn] aby wejść w tryb Learning.
Na wyświetlaczu pojawi się numer utworu. Przyciski Prawej i Lewej ręki
zostaną podświetlone.

RecordData Control
[Assignable]

C
zern

y

Learning
 S

ongs

B
eye

r

S
cho

ol

C4

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Function/Right] a następnie naciśnij klawisz C#4
(lub Eb4, F#4, Ab4) aby wybrać odpowiedni bank utworów. Po wybraniu banku
instrument wygeneruje dźwięk – teraz możesz wybrać utwór za pomocą
Data Control.

Bank Czerby zawiera 70 utworów, bank Beyer 106 utworów, natomiast
bank School 275 utworów. 

Wybór utworu z Song Bank
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1). Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Demo/Learn] aby wejść w tryb Learning.
Oba przyciski Prawej i Lewej ręki są podświetlone. Naciśnij [Function/Right]
aby wyciszyć partię prawej ręki.

2). Naciśnij przycisk [Record]. Utwór zostanie odtwarzany, lecz słyszalna będzie
tylko partia lewej ręki. 

3). Graj partię prawej ręki podczas odtwarzania przez pianino partii ręki lewej.

4). Naciśnij przycisk [Record] ponownie aby zatrzymać odtwarzanie. 
W przeciwnym razie odtwarzanie zakończy się automatycznie po zakończeniu
utworu.

3. Ćwiczenie Prawej Ręki z wybranego Utworu

4. Ćwiczenie Lewej Ręki z wybranego Utworu

Powtórz kroki 1-4 wymienione powyżej – zamiast [Function/Right] wykorzystując
przycisk [Metronome/Left]. Słyszalna będzie partia prawej ręki podczas odtwarzania.
Dogrywaj partię lewej ręki.

Demo / 
Learn

Record

Demo / 
Learn

Function
Right

/ 

1). Po wybraniu utworu naciśnij przycisk [Record], aby odsłuchać partie obu rąk
w całym utworze.

2). Naciśnij ponownie przycisk [Record] żeby zatrzymać – w innym przypadku
odtwarzanie zatrzyma automatycznie się po zakończeniu utworu. 

2. Odsłuchanie całego utworu

Record
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Naciśnij przycisk [Demo/Learn] ponownie aby wyjść z trybu Learning.

NOTATKA
Po zakończeniu nauki jednego utworu, pianino może automatycznie przyznać
punkty od 0 do 100 za grę.

5. Wyłączenie trybu Learning
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MIDI

Jeśli jesteś zaawansowanym użytkownikiem MIDI, ta sekcja instrukcji pomoże Ci w
skorzystaniu z funkcji MIDI wbudowanych w instrument. Jeśli wiesz, że potrzebujesz
tych funkcji, ten rozdział jest dla Ciebie. Jednakże informacje w nim zawarte nie są
potrzebne, aby normalnie grać na pianinie. Dobrą zasadą jest pamiętać, że jeśli nie
znasz funkcji opisanej w tym rozdziale, to prawdopodobnie jeszcze jej
nie potrzebujesz.

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) jest językiem, za pomocą którego
klawiszowe instrumenty elektroniczne porozumiewają się z komputerami i innymi
instrumentami elektronicznymi. Poprzez serię wiadomości MIDI komputer lub 
klawiatura mogą powiedzieć instrumentowi jaką nutę zagrać, jak głośno, kiedy
ją zatrzymać, a także wiele innych komunikatów.

Pianino jest w stanie wysłać komunikaty MIDI do komputera lub innego instrumentu
z MIDI poprzez wbudowane łącza MIDI lub USB.

Local On/Off( C3)#

Przełączenie funkcji Local On/Off na Off spowoduje odłączenie klawiatury
od wewnętrznego źródła dźwięku. Oznacza to, że pianino może służyć jako
klawiatura sterująca do innych urządzeń (lub instrumentów wirtualnych na 
komputerze), nie wydając z siebie żadnego dźwięku. Może się również okazać, 
że znajdziesz dla tej funkcji inne zastosowania (np. przy pracy z sekwencerem MIDI).

    Aby przełączyć Local On/Off na Off:

    naciśnij przycisk [Function/Right] aby wejść w tryb Function.

Function
Right

/ 
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    Naciśnij klawisz Local On/Off C3)
   Na wyświetlaczu pojawi się: 

    Aby włączyć Local On/Off powtórz powyższą procedurę.

(#

C0                                                 C1                                                C2                                                 C3                   

#C3

   Na wyświetlaczu pojawi się: 
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Załącznik

MIDI implementacja

Mode1:OMNI ON,POLY     Mode2:OMNI ON,MONO         O:   Yes 

Mode3:OMNI OFF,POLY   Mode4:OMNI OFF,MONO         X:    NO

1-16
1-16
Mode 3 
X 
X
0~127 

O 
O 
X 
X
X 
0,1,5,6,7,10,11,
32,64,65,66,67,
80,81,91,93,100,
101,121

 
0-7

O*

 
X 
X 
X
X
X 
O 
O 
O
O
O
O 

F u n c t i o n                                      T r a n s m i t t e d                         R e c o g n i z e d                             R e m a r k s       
Basic         Default
Channel     Changed
Mode          Default 
                   Messages 
                   Altered 
Note           True voice 
Number     
Velocity     ON
Note           OFF 
After          Key's
Touch        Touch Channel
Pitch Bend 
Control Change    

Program 
Change     True # 
System Exclusive

 
System      Song Position Pointer 
Common   Song Select
                   Tune Request
System      Clock
Real Time  Commands
Aux            All Sounds Off* 
Messages  Reset All Controllers
                   Local ON/OFF*
                   ALL Notes OFF
                   Active Sensing
                   System Reset

Notes

 1-16
 1-16
 Mode 3
 O
 ********
 0~127 
 ********
 O 
 O
 X
 X
 X
 0-127 

 0-127
********
 O*

 X
 X
 X
 X
 X
 O
 O
 O
 O
 X
 X

*8 sounds only
PGM=0-7

*The controller will recognize
and respond to GM Device 
inquiries.
Master Tune supported.
Master Volume supported.
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Domyślne ustawienia

Default Settings

Parametr                                     Ustawienia Domyślne               Przywołane po wyłączeniu

Program Number & Voice Selected

Octave shift 

Transpose 

Local 

Data Control Assignment 

Reverb On/Off 

Reverb Depth 

Chorus On/Off 

Chorus Depth 

Velocity Curve Selected 

Split Point 

Voice Volume 

Layer Volume 

Split Volume 

Metronome Volume 

Master Tune 

Tempo 

Layer Mode Voice 

Split Mode Voice 

Layer Mode On/Off 

Split Mode On/Off 

 000 - Grand Piano 

0 

0 

On 

Data = Voice Select 

Reverb On 

18

Chorus Off

36 

“ NORMAL ”  

#F2

127 

75

127 

100

0

120 

n/a

16 - Electric Bass 

Off 

Off 

No

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

n/a

No

No

No

Poniższa tabela przedstawia domyślne ustawienia fabryczne instrumentu.
Ustawienia przywoływane są każdorazowo po wyłączeniu i włączeniu pianina.
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Dodatkowe Informacje

1.Domyślne

Parametr                              Domyślnie                                                  Zakres

Octave Shift 

Transpose 

Voice Vol 

Layer Vol 

Split Vol 

Metronome Vol 

Voice Select  

Tuning 

0 

0

127 

75

127 

100

1 (Grand Piano) 

440 Hz (na wyświetlaczu „0”)

-2 ~ +2

-12 ~ +12

0 ~ 127

0 ~ 127

0 ~ 127

0 ~ 127

1 ~ 16(nazwa barwy na wyświetlaczu)

 -64 (-50 centów) do 63 (+50 centów) w 128 kr. MIDI

    1 ton = 100 centów, czyli -50 to +50 centów = -1 do +1 półtonu.

    Pokazane jest to w korkach MIDI  -64 ~ 63.
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Data=Reverb Level

Data=Reverb Type

Data=Voice Sel

Data=Tuning

Data=Octave

Data=Transpose

ERP ON/OFF

Twin Mode

C
0 

   
   

  
   

  
   

   
   

   
  

   
   

   
  

   
  

   
  C

1
   

  
   

  
   

  
   

   
   

   
  

   
   

   
  

   
  

   
C

2 
   

   
   

  
   

  
   

   
   

   
  

   
   

   
  

   
  

  C
3 

  
   

  
   

  
   

  
   

   
   

   
  

   
   

   
  

   
  

C
4

   
  

   
  

   
  

   
  

   
   

   
   

  
   

   
   

  
   

C
5 

   
  

   
   

   
  

   
  

   
   

   
   

  
   

   
   

  
 C

6
   

   
  

   
   

   
  

   
  

   
   

   
   

  
   

   
   

 C
7 

Data=Reverb Level

Data=Reverb Type

Data=Voice Sel

Data=Tuning

Data=Octave

Data=Transpose

ERP ON/OFF

Twin Mode

C
0 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

C
1

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

C
2 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

C
3 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Data=Chorus Type

Data=Chorus Level

Data=Chorus Type

Data=Chorus Level

Learning Songs

Beyer

School

Czerny

Learning Songs

Beyer

School

Czerny

Lista zaawansowanych funkcji klawiatury

M
A

S
T

E
R

 V
O

L
U

M
E

P
IA

N
O

R
E

S
E

T

M
e

tr
on

o
m

e
/

Le
ft

F
u

nc
tio

n
R

ig
ht

 /

R
ec

or
d

D
em

o/
Le

ar
n

P
la

y

D
at

a 
C

on
tr

ol
[A

ss
ig

na
bl

e]

S
T

A
N

D
B

Y
/O

N

S
TA

N
D

B
Y

/O
N

M
A

S
T

E
R

 V
O

L
U

M
E

P
IA

N
O

R
E

S
E

T

M
et

ro
no

m
e/

Le
ft

F
un

ct
io

n
R

ig
ht

 /

R
ec

o
rd

D
em

o/
Le

ar
n

P
la

y

D
at

a 
C

on
tr

ol
[A

ss
ig

na
bl

e]

Harpsichord

Strings

Vibraphone

Bright Piano

Grand Piano

FM Electric Piano 2

 Electric Piano 1

 Electric Piano 2

Rock Organ

Upright Bass

Guitar

Choir Aahs

Electric Bass

Warm Pad

Fantasy

Harpsichord

Strings

Vibraphone

Bright Piano

Grand Piano

FM Electric Piano 2

 Electric Piano 1

 Electric Piano 2

Rock Organ

Upright Bass

Guitar

Choir Aahs

Electric Bass

Warm Pad

Fantasy

Church Organ

Church Organ
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Reset Pianina - detale

Po aktywowaniu funkcji Resetu (naciśnięcie jednocześnie [Metronome/Left] i
[Function/Right] a następnie przycisku [STANDBY/ON], instrument zacznie
wykonywać następujące operacje:

1.   Włączy Local On

2.   Przypisze Data Control do wyboru Barwy

3.   Przywróci domyślną głośność dla barw Main, Split i Layer.

4.   Wyłączy tryby Layer i Split.

5.   Przywróci Transpozycję i Oktawę do punktu zero.

6.  Reverb Depth zostanie ustawiony domyślnie do Barwy.
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Specyfikacja

Klawiatura

    

    

 

    

    

    

    

    

    

88 klawiszy z czułością nacisku

Wyświetlacz LED

Barwy   16

Polifonia 64

Pedały

Kontorla Barw Layer, Touch, Trans, Split, Metro

Soft, Sostenuto, Sustain

Efekty Reverb, Chorus

Utwory Demo     16

Nagrywanie Dwie niezależne ścieżki

Midi

Złącza

Głośniki

Wymiary

Waga

W zestawie:

Transmit Settings，Local Control  

MIDI Out, Pedal, USB 

 YD158-7/4  15WΩ

 1490mm 520mm 415mm × ×

44Kg

   

   

  

  

   

   Instrukcja Obsługi
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Instrukcja Montażu

D

E:

C:
F:

D:
G:

X5 d=4
M6X25 M6X16

M4X16

M4X20
X4

X3

X6

X4

C

C

E

G

G

B:
A:

X4
M6X55X4

F

B B

E

A
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